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t6dz, dnia  kwietnia 2018 r.

STAROSTWO POWIATOWE W tODZi
Wydziol Architektury i Budewnictwa
90-113 Lédt, ul. H, Sienkiewicza 3

OSWIADCZENIE

Oswiadczam zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. Prawa
Budowlanego, tekst jednolity (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245,
z 2019 r. poz. 51.), ze projekt budowlany, dotyczacy inwestycji obejmujacej: Przebudowe drogi
gminnej Nr 106304E relacji Kalonka — Niecki - Byszewy, gmina Nowosolna, sporzadzitem zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyg.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Nr 106304E na odc. Byszewy-
Niecki- Byszewy, gmina Nowosolna.

1. Podstawa opracowania:

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Nr 106304E na odc. Kalonka — Niecki -
Byszewy, gmina Nowosolna, zostat opracowany ha zlecenie Gminy Nowosolna.
Dokumentacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422 t.j.),
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(D2.U.2010.109.719).

Projekt wykonano w oparciu o zasadniczg w skali 1:1000 przekARNEMGRBANTONE BLETDZ|
Wydziol Architaktury | Budownictwa
90-113 t6d4, ul. H. Slenkiewicza 3

2. Lokalizacja:
Miejscowosé: Kalonka - Byszewy

Gmina: Nowosolna
Powiat: t6dzki wschodni
Wojewddziwo:  t6dzkie

3. Zakres opracowania:
Opracowanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowe drogi

gminnej Nr 106304E na odc. Kalonka -Niecki- Byszewy, gmina Nowosolna.

W zakresie opracowania przewidziano wykonanie poszerzenia jezdni z 5,00 do 5,50 m
wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wzmochienie konstrukcji drogi, wykonanie
podbudowy drogi na poszerzeniach, wykonanie poboczy i oczyszczenie istniejgcych
rowéw przydroznych. W celu zapewnienia zakifadanej szerokosci jezdni wynoszacej
560 m i pozostatych elementéw drogi od km 0+706 do km 5+418 przewiduje
sie wykonanie podbudowy drogi po obu stronach krawedzi jezdni o szerokosci 0,45 m, za$
od km 0+000 do km 0+706 przewidziana jest wymiana konstrukcji na calej szerokosci
jezdni. Opracowanie przewiduje budowe/ przetozenie zjazdéw do poszczegdlnych poses;i
do granicy pasa drogowego.

Droga gminna ma klase L (Lokalna) i stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych
zlokalizowanych wzdiuz jej przebiegu.
Zakres robét pokazano i opisano na planie zagospodarowania.

4. Opis stanu istniejacego drég:

Istniejaca droga gminna ma nawierzchnie asfaltowa, sptyw wéd opadowych
i roztopowych odbywa sie do rowéw przydroznych. Podbudowa drogi w obrebie krawedzi
jezdni nie zapewnia w tym obszarze odpowiedniej nosnosci jezdni, nha przewazajacym
odcinku drogi wystepuja zawyzone pobocza.



5. Opis projektowanej drogi:

Na catym projektowanym odcinku drogi nalezy usunaBARISEEORD MATKIIEHAD DN raZ
z korzeniami, nastepnie §cigé pobocza i wywiezé nadmiar gruntliydziet Architekiury '_B“:m"',“‘"'g

Od km 0+000 do km 0+706 nalezy sfrezowaé na calej szggr%)llgo%%ir fé;daﬁeé\ wraz z iej

wykorytowaniem na szerokos¢ 5,75 m i Sredniej grubosci 55 cm, nastepnie nalezy
wyprofilowaé i zagesci¢ podioze w celu nadania spadku jednostronnego, kolejno nalezy
wykonaé: warstwe odsaczajgcg o gr. 10 cm, podbudowe z chudego betonu o Rm 2,50
MPa, dolng i gérng warstwe podbudowy z kruszywa tamanego (0 + 31,5) stabilizowanego
mechanicznie.
Po zageszczeniu warstw podbudowy do wskaznika Is = 1,0 i skropieniu emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,7 kg/m? nalezy utozyé: warstwe podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 3 cm
(po zageszczeniu), skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m?, warstwe zbrojong z siatek
z widkien szklanych o min. wytrzymatosci wzdtuznej na rozcigganie wynoszacej 50 kN,
warstwe wigzgca o grubosci 4 cm (po zageszczeniu), nastepnie ponownie nalezy skropié
konstrukcje jezdni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m?, na koricu nalezy utozy¢ warstwe
$cieralng z masy mineralno — bitumicznej (beton asfaltowy) AC 11S 50/70 o grubosci 4 cm
(po zageszczeniu). Spadek poprzeczny na tak wykonanej nawierzchni powinien by¢
jednostronny i wynosié 2% (patrzac od strony chodnika).

Od km 0+706 do km 5+418 (oprocz od km 3+790 do km 3+850) nalezy sfrezowaé

jedynie krawedzie jezdni o szerokosci 0,20 m, nastepnie nalezy na poszerzeniach
wykona¢ koryta o szerokosci 0,45 m pod konstrukcje nawierzchni, nastepnie utozyé
w tych korytach: podbudowe z chudego betonu o Rm 2,50 MPa o gr. 12 cm
(po zageszczeniu), dolng i goérna warstwe podbudowy z kruszywa tamanego
(0 = 31,5) stabilizowanego mechanicznie o gr. 23 cm (po zageszczeniu). Po skropieniu
emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m? nalezy utozy¢ w na poszerzeniach podbudowe z BA
o gr. 3 cm (po zageszczeniu) uwzgledniajac zakiad po 20 cm z kazdej strony.
Nastepnie na cafej szerokosci jezdni nalezy: skropi¢ emulsja asfaltowg w ilosci
0,7 kg/m?, utozy¢ warstwe wyréwnawcza, o $éredniej grubosci o gr. 3 cm
(po zageszczeniu), skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m?2, warstwe zbrojong z siatek
z widkien szklanych o min. wytrzymatosci wzdtuznej na rozcigganie wynoszgcej 50 kN,
warstwe wigzacg o grubosci 4 cm (po zageszczeniu), nastepnie ponownie nalezy skropié
konstrukcje jezdni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m?, na koricu nalezy ulozyé warstwe
scieralng z masy mineralno — bitumicznej (beton asfaltowy) AC 11S 50/70 o grubosci 4 cm
(po zageszczeniu). Spadek poprzeczny na tak wykonanej nawierzchni powinien byé
daszkowy i wynosi¢ 2%.

Od km 3+790 do km 3+850 nalezy sfrezowa¢ na catej szerokoéci jezdnie, nastepnie
w odlegiosci 3,60 m (odlegtos¢ skrajni) od osi jezdni nalezy wykonaé oporniki
(0 zmiennej wysokosci) z betonu wylewanego na mokro klasy min. C 30/37 i klasie
ekspozycji XF 3, XF 4, zbrojonego pretami zbrojeniowymi w tak wykonanym korycie
na catej szerokosci nalezy nastepnie dolng i gérng warstwe podbudowy z kruszywa
tamanego (0 + 31,5) stabilizowanego mechanicznie.

Po zageszczeniu warstw podbudowy do wskaznika Is = 1,0 i skropieniu emulsjg asfaltowg
w ilodci 0,7 kg/m? nalezy: utozy¢ warstwe wyréwnawcza, o $redniej grubosci o gr. 3 cm
(po zageszczeniu), skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 0,7 kg/m?, warstwe zbrojong z siatek
z widkien szklanych o min. wytrzymato$ci wzdtuznej na rozcigganie wynoszacej 50 kN,
warstwe wigzacg o grubosci 4 cm (po zageszczeniu), nastepnie ponownie nalezy skropié
konstrukcje jezdni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m?, na koricu nalezy utozyé warstwe




cieralng z masy mineralno — bitumicznej (beton asfaltowy) AC 11S 50/70 o grubosci 4 cm
(po zageszczeniu). STAROSTWO POWIATOWE W LODII
. . . . chitgktury | Budownictwo

Spadek poprzeczny na tak wykonanej nawierzchni powmnenﬁéf@?c{é&zkgﬂmnwmm 2%,
nastepnie nalezy uzupeini¢ pobocza pomiedzy krawedziami jezdni a opornikami.
W opornikach nalezy za pomoca $rub zakotwi¢ stupki, a nastepnie zamontowac¢ bariery
ochronne U-14 a, konce barier nalezy zagtebi¢ w gruncie.

Na cafej ditugosci drogi nalezy wykona¢ pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa
tamanego o gr. 12 cm po zageszczeniu, .
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni gminnej spetnia wymagania dla kategorii
ruchu ,KR - 1".
Zaprojektowany spadek poprzeczny jezdni 2,0% i poboczy 6,0% oraz zaprojektowane
spadki podtuzne powinny miesci¢ sie w granicach 1,5% do 7,0% i zapewniajg swobodny
splyw wod opadowych i prawidiowe odwodnienie nawierzchni z wéd opadowych.
W celu poprawy odbioru wod opadowych i roztopowych nalezy oczysci¢ i wyprofilowac
rowy przydrozne.

6. Zjazdy do posesiji:

Opracowanie przewiduje Opracowanie przewiduje budowe/ przetoZzenie zjazddw
do poszczegdlnych posesji do granicy pasa drogowego.
Lokalizacja zjazdow zostata zaznaczona na planie zagospodarowania drogi.

7. Konstrukcja nawierzchni drogi:
Dla przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano nastepujacg konstrukcje
nawierzchni:

a) Od km 0+000 do km 0+706

e warstwa $cieralna nawierzchni z masy min. — bit. AC 11S (50/70), grub. 4 cm,

e oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg (0,7 kg/m?),

e warstwa wigzaca nawierzchni z masy min. — bit. AC 11W (50/70), grub. 4 cm
(Srednie zuzycie 150 kg m2),

e oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg (0,7 kg/m?),

e warstwa zbrojeniowa z siatek z witdkien szklanych o min. wytrzymatosci wzdtuznej
na rozcigganie wynoszacej 50 kN,

e oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg (0,7 kg/m?),

e warstwa wyréwnawcza z BA o grub. 3 cm;

e oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja asfaltowg (0,7 kg/m?),

e go6rna warstwa podbudowy z kruszywa famanego O + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grub. 8 cm,

¢ dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grub. 15 cm,

¢ podbudowa z betonu Rm= 2,50 MPa o gr. 12cm,
e warstwa odsaczajgca gr. 10 cm;
e istniejace podioze gruntowe zageszczone do wskaznika Is = 1,0.

b) Od km 0+706 do km 5+418 (oprécz od km 2+760 do km 2+791 i od km 3+790
do km 3+850)

o warstwa $cieralna nawierzchni z masy min. — bit. AC 11S (50/70), grub. 4 cm,



oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg (0,7 kg/m?),
warstwa wigzaca nawierzchni z masy min. — bit. AC 11W (50/70), grub. 4 cm,

warstwa zbrojeniowa z siatek z wiokien szklanych o min atosci wzdtuznej
) . . POWIATOWE W tODZI
na rozcigganie wynoszacej 50 kN, Wydziol Architektury | Budowniciwa

oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg (@R 1GHEE). H. Sienkiewicza 3
warstwa wyréwnawcza z BA o grub. 3 cm;
oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa (0,7 kg/m?),

Na poszerzeniu po obu stronach:

*

warstwa wyréwnawcza z BA o grub. 3 cm;

oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa (0,7 kg/m?),

gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0 + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grub. 8 cm,

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grub. 15 cm,

podbudowa z betonu Rm= 2,50 MPa o gr. 12cm,

istniejgce podfoze gruntowe zageszczone do wskaZnika Is = 1,0.

c) od km 2+760 do km 2+791 (szerokos¢ jezdni 4 m)

warstwa $cieralna nawierzchni z masy min. — bit. AC 11S (50/70), grub. 4 cm,
oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg (0,7 kg/m?),
warstwa wigzaca nawierzchni z masy min. — bit. AC 11W (50/70), grub. 4 cm,
oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa (0,7 kg/m?2),
warstwa zbrojeniowa z siatek z wtdkien szklanych o min. wytrzymatosci wzdtuznej
na rozciaganie wynoszacej 50 kN,

oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg (0,7 kg/m?),
warstwa wyréwnawcza z BA o grub. 3 cm;

oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa (0,7 kg/m?),
istniejaca nawierzchnia.

d) Od km 3+790 do km 3+850

warstwa Scieralna nawierzchni z masy min. — bit. AC 11S (50/70), grub. 4 cm,
oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa (0,7 kg/m?),

warstwa wigzaca nawierzchni z masy min. — bit. AC 11W (50/70), grub. 4 cm,
oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa (0,7 kg/m?),

warstwa zbrojeniowa z siatek z wtdkien szklanych o min. wytrzymatosci wzdiuznej
na rozciaganie wynoszacej 50 kN,

warstwa podbudowy nawierzchni z masy min. — bit. AC 11W (50/70), grub. 3 cm,
oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg (0,7 kg/m?),

gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0 + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grub. 8 cm (zmienna grubo$c),

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grub. 15 cm (zmienna grubo$g),

oporniki Zelbetowe wylewane na mokro o zmiennej wysoko$ci z betonu C 30/37.

8. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do posesiji i ha pola:
Dla projektowanych zjazdéw do posesji zaprojektowano nastepujgca konstrukcje
nawierzchni:

7



o warstwa $cieralna nawierzchni z masy min. — bit. AC 11S (50/70), grub. 5 cm,,

e gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grub. 8 cm,

e dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grub. 15 cm, STAROSTWO POWIATOWE W LODZ]

e podbudowa z betonu Rm= 2,50 MPa o gr. 12cm, Wydziol Architektuty i Budownictwa

« istniejace poditoze gruntowe zageszczone do wskaznika ls 20414 Lo, ul. H. Sieniewicza 3

9. Przejscie aktywne dla pieszych:
W km 0+334 przewiduje sie budowe przejscia dla pieszych aktywnego. Do jego

budowy nalezy zastosowacé stup stalowy o $r. min. 160 mm z wysiegnikiem o dt. 5,10 m
na ktorym nalezy zamontowac¢ aktywny znak D-6 (zgodnie ze wzorem 4.2.13 lit. b Zat.
Nr 4 do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) na wysokosci 5,00 m
od nawierzchni jezdni wraz z lampami ostrzegawczymi o ér. 300 mm i lampg led
doswietlajgcg przejscie dla pieszych o mocy 30 W i napieciu 12 V. Na stupie nalezy
zamontowac 4 panele fotowoltaiczne na stelazu o mocy 140 W (kazdy panel). W skiad
infrastruktury wyposazenia znaku aktywnego D-6 wchodza:

- akumulatory zelowe 12 V o poj. min. 120 Ah- 2 szt.

- skrzynka na akumulatory — 2 szt.

- regulator napiecia 12V — 1 szt.

- sterownik — 1 szt.

- czujnik zmierzchowy- 1 szt.

- panel fotowoltaiczny 140 W- 4 szt.

- znak aktywny D-6 obustronny— 1 szt.

- lampy ostrzegawcze $r. 300 mm 2 szt.

- przewody i bezpieczniki wg potrzeb.

- stup z wysiegnikiem stalowy — 1 szt.

10.Organizacja ruchu:
Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie zmian w statej organizacji ruchu poza
w km 0+334, gdzie zostanie umieszczony znak Aktywny D-6.

11.Pobocza:

Dla przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano nastepujacg konstrukcje
nawierzchni pobocza:

e nawierzchnia z kruszywa tamanego, o szer. 0,75 m, o Is= 0,98 i grub. 12 cm,

e podtoze gruntowe.

12.Warunki gruntowo — wodne:
Na podstawie informacji uzyskanej od Inwestora stwierdzono, ze warunki gruntowo-
wodne s3g dobre. Jednakze w przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robot
innych warunkéw, nalezy doprowadzié¢ podtoze do G-1.

13.Odwodnienie:
Dla projektowanej drogi gminnej zaprojektowano w odwodnienie nawierzchni jezdni
powierzchniowe i istniejgcymi rowami gruntowymi. Rowy te nalezy odmuli¢
i wyprofilowa¢ dna i skarpy, wykonaé humusowanie wraz z obsianiem nasionami traw.



14.Roboty ziemne:
Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi gminnej beda polegaty gtéwnie

na odmuleniu istniejgcych rowéw i wykonaniu wykopow (korWWbWW‘
. . . . . . . mgth B y|8ud0 tctwa

konstrukcje nawierzchni drogi (przy krawedziach jezdni). B g Warstwy
. . . L - - . 90-1 ,ul. H, Sienkie

konstrukcyjne nalezy wyprofilowac i zagesci¢é do uzyskania wskazn%ﬁamﬁ = 1,0, a pod

pobocza do wskaznika |s = 0,98.

Roboty ziemne zwigzane z rozbudowg i przebudowg drogi nalezy wykonywa¢ zgodnie

z normg PN — S — 02205 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

15.Urzadzenia obce:
Na podstawie mapy zasadniczej stwierdzono wystepowanie w pasie drogowym

przebudowywanej drogi gminnej istniejacego uzbrojenia podziemnego, tzn. wodociagu,
gazociaggu, kabli energetycznych NN i WN, kabli teletechnicznych, swiattowodu a ponadto
przytaczy wodociggowych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych do posesji.

Przed przystapieniem do robét ziemnych w rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego
(w_szczegolnosci gazociggu, kabli energetycznych i teletechnicznych) nalezy koniecznie
wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci gestoréw sieci.

16.Klauzula wykonawcza:
Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi,

a nie przewidzianymi okoliczno$ciami nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.



17.Informacja do planu BIOZ:
Przed przystgpieniem do robét Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. opublikowane
w Dz. U. Nr 120, poz. 1126, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
opublikowane w Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26. 09. 1997 r. opublikowane w Dz. U. Nr 129, poz. 844, Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. opublikowane w Dz. U. Nr 118, poz. 1263.

Opracowanie powinno uwzglednia¢ zakres robé6t przewidziany w projekcie budowlanym

przebudowy drogi.
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJ! INWESTYCJI

1.1.Inwestycja obejmuje:

STAROSTWO POWIATOWE W tODZI
e budowe jezdni drogi, poboczy, Wydziol Architektury | Budownictwa
e Zzjazdow do posesiji, 90-113 toédt, ul. H. Slenkiewicza 3

e montaz i demontaz znakéw pionowych, urzadzen BRD,

e montaz przejscia aktywnego.
1.2.Kolejnosé wykonywania robaét:

1.1.zagospodarowanie placu budowy,

1.2.0znaczenie budowy tablica informacyjnag

1.3.roboty geodezyjne polegajace na wytyczeniu proj. trasy i obiektdw,

1.4.roboty zwigzane z drzew i krzewodw,

1.5.roboty ziemne,

1.6.roboty budowlane zwigzane z budowg nawierzchni jezdni i poboczy,

1.7. roboty zwigzane z przebudowg rowdéw odwadniajgcych.

1.8.roboty wykonczeniowe.
ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
Najwiekszym niebezpieczenstwem dla robotnikow bedzie, ruch pojazdéw i maszyn
budowy w trakcie wykonywania robot.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

Potrgcenie przez pojazdy budowy.
2.1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

a. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami ; brak przykrycia wykopu),

b. zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunieciem sie ziemi; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

c. potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robo6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robdt powinno byé poprzedzone okresleniem przez Kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane w stosunku od sposobu
wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez minimum dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, . ze wggledu na W&WS%WMVTV ‘séc txggzlla
szczegolnego zagrozenia dla zdrgwm lub zycia ludzkiego. Wydziol Architektury | Budownictwa
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione: 90-113 tdds, ul. H. Sienkiewicza 3

a. w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b. w strefie klina naturalnego odftamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno
dopuszczac sie do tworzenia nawisdw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy &ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

2.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych: uderzenie
spadajgcym przedmiotem osoby postronnej poruszajgcej sie przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

a. gogle lub przytbice ochronne,

b. hetmy ochronne,

c. rekawice wzmocnione skora,

d. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
konkretnej pracy.

2.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

a. podczas wykonywania wykopow pod przepusty ramie koparki lub dzwigu moze

zaczepi¢ o przewody energetycznej linii napowietrznej,

b. przy roztadunku materiatu (palet z kostkg i kraweznikami) moze dojs¢ do
przygniecenia roztadowujgcych,

c. pochwycenie koriczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

d. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

a. zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
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b. ostoniete w okresie zimowym. STAROSTWO POWIATOWE W t0DZ)

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIE\W‘Ei@5‘*’!"!3li’!(i)ilfh’d‘°"".'idwﬂ
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH RN hca S

Kierownik budowy powinien zapoznaé¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacie. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

b. obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

c. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d. udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdéw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik budowy (Kierownik robét) oraz Mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik budowy (Kierownik robét) oraz Mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ sprawny samochdd i telefon komérkowy,

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatlywaniem czynnikdw
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw,
osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéow tych $rodkéw powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczesigtuavyythmunikdvodych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepuléeyiisdrezehismic(np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). 90-113 Lodk, ul. H. Sienkiewicza 3
Na terenie budowy powinny byé urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig
nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone i oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢é w sposob
wykluczajacy mozliwoéé wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokoéci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokoéci nie przekraczajgcej 10 —
warstw.

Odlegto$é stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowarj,

b) 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatébw Ilub wyrobéw o pioty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien byé regularnie  sprawdzany, konserwowany i  uzupetniany,  zgodnie
z wymaganymi producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo§é i rozmieszczenie gas$nic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

mgr inz. Stawomir L0,
Upr. w z:}lkr“ .e}il %
strukeyino-hyfawragh
KON, V. B3s@45y/°0
Opracowat: ...........cevuinid Lipe. s, pelsrggd€ crof | ulic
UAN. IV. 5
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STAROSTWO POWIATOWE W LODZi
Wydzial Architektury i Budownictwa

FOLSHK Aa
90-113 t6dé, ul. H. Sienkiewicza 3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-T1G-CCY-BC3 *

Pan Stawomir DULA o numerze ewidencyjnym £tOD/B0/1153/02
adres zamieszkania ul. Gtowackiego 39/43 m. 23, 97-200 Tomaszéw Maz.

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-R1K-32G-2U *

Pan Stawomir DULA o numerze ewidencyjnym +OD/B0O/1153/02

adres zamieszkania ul. Gtowackiego 39/43 m. 23, 97-200 Tomaszéw Maz.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
{ elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
‘ rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis

ww’w
W L




