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1. Zleceniodawca

Zleceniodawca niniejszego operatu wodnoprawnego jest Gmina Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1, 92 -703 LodzZ .

2. Cel opracowania

Niniejsza  dokumentacje sporzadzono w celu uregulowania  stosunkow
wodnoprawnych w  zwiazku z rozbiorka przepustu istniejacego oraz wykonaniem
przepustu pod droga gminna dojazdowa Nr 106331 E w km 1 + 300 rowu doptywu rzeki

Moszczenicy w miejscowosci Nowe Skoszewy w gm. Nowosolna.

3. Zakres opracowania

Opracowaniem niniejszym objgto:

- omoéwienie stosunkéw wiasnosciowych

obliczenie przeptywu miarodajnego

- okreslenie $wiatla przepustu

opis konstrukcji przepustu.

4. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowia:

- Inwentaryzacja fotograficzna przepustu

- Mapa w skali 1 : 1000

- Mapa topograficzna zlewni w skali 1:25 000

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania Gminy Nowosolna.

- Mapa topograficzna 1 : 20 000

- Wypis z rejestru gruntow.

- Dane dotyczace zlewni rzeki Moszczenicy

- Ustawa z dnia 18.07.2001r.- Prawo wodne - tekst jednolity (D.U z dnia 09.02.2012 r
poz 145 - obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
10.01.2012 .

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — Dz. Urzgdowy RP —

Monitor Polski Nr 49 z 2011 r. poz. 549

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty



inzynierskie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r. poz. 735)
- Wytyczne projektowania obiektéw i1 urzadzen budownictwa specjalnego w zakresie

komunikacji §wiatla mostow i przepustow WP - D12

5. Oznaczenie wnioskodawcy

Gmina Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92 - 703 L.6dz .

6. Opis urzadzenia wodnego , parametry charakterystyczne , wspélrzedne
geograficzne .

6.1 Stan istniejacy

Istniejacy przepust tymczasowy zlokalizowany jest w km 1 + 300 rowu doptywu

rz. Moszczenicy w m-ci Nowe Skoszewy gm. Nowosolna.

Jest to przepust dwuotworowy, o srednicy jednego otworu 0,80 m, a drugiego 0,60 m.
Obecnie przepust nie posiada $cianek czotowych .

Dhugos¢ przepustu ~ 5 m.

Przepust zlokalizowany jest pod droga dojazdowa o szeroko$ci w granicach wtasno$ci
po stronie Gminy Nowosolna wynoszacej w rejonie rowu 5 m. Droga posiada
nawierzchni¢ ziemng utwardzona.

Wzdhuz drogi na szeroko$ci przepustu nie ma barierek ochronnych.

6.2 Przepust projektowany

Droga gminna Nr 106331 E jest droga istniejaca o nawierzchni ziemnej utwardzone;j
o szerokosci pasa drogowego:

- jezdnia - 3,00 m

- pobocza- po 1,00 m
Przewiduje si¢ wykonanie nowego przepustu w km 0 + 250 drogi gminnej dojazdowe;,
awkm 1 + 300 rowu doptywu rzeki Moszczenicy przepustu o nastgpujacych
parametrach:
* klasa techniczna - droga klasy D

* kategoria ruchu KR —1

* docelowa szeroko$¢ korony drogi 5 m.
» dhugos¢ przepustu - 5,0m
 $wiatto przepustu - 2,8 m?

* materiat - rury o przekroju tukowo- kotowym, stalowe, spiralne, karbowane HelCorPa



wg PN-EN 10326 : 2006, 10327 :2006 ocynkowane, karbowanie 68 x 13 mm, grubo$¢
blachy 3,5 mm

» posadowienie na fundamencie wykonanym z kruszywa o granulacji 10 + 16 mm
grubos$ci warstwy 35 cm.

» zasypka z zaggszczeniem do 98% w skali Proctora.

+ wlot i wylot do przepustu uksztattowany rownolegle do skarpy i umocniony ptytami
betonowymi azurowymi.

* rzedna dna przepustu
a) wilot 190,03 m npm
b) wylot 190,00 m npm

* rzedna terenu w pasie drogowym 192,00 m npm

» wspohrzedne geograficzne przepustu
Wlot N: 51° 50’ 49,02" E: 19° 38'55,91"
Wylot N: 51° 50’ 48,99" E: 19° 38/ 55,58"

7. Zaopatrzenie w wodg
Nie dotyczy

8. Zrzuty Sciekow

Nie dotyczy.

9. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne — tekst jednolity
( Dz. U. z 09.02.2012 r poz. 145 ) wykonanie rozbidrki przepustu istniejacego oraz
budowa przepustu obejmuje zakres szczegdlnego korzystania z wod , co naklada na
wnioskodawcg obowiazek posiadania pozwolenia wodnoprawnego w mysl cytowane;j

wyzej Ustawy.

10. Stan jakosci wod powierzchniowych
Rozbiorka 1 wykonanie przepustu pozostaje bez wpltywu na jakos¢ wod

powierzchniowych.

11. Stan jako$ci wod podziemnych

Rozbiodrka i wykonanie przepustu pozostaje bez wptywu na jakos¢ wod podziemnych.

12. Stan prawny terenu

Row doptyw rzeki Moszczenicy nie jest ciekiem podstawowym i nie jest w utrzymaniu
WZMiUW w Lodzi. Nie ma wydzielonej dziatki, stanowi czg$¢ dziatki przez ktora
przebiega. W miejscu lokalizacji przepustu w pasie drogi gminnej, dojazdowej jest czgscia

dziahi Nr 1/1 bedaca wiasnoscia Gminy Nowosolna.
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13. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne winien by¢ zobowiazany do :
a) realizacji przepustu zgodnie z zatwierdzonym projektem i pozwoleniem na
budowe oraz niniejszym operatem i pozwoleniem wodnoprawnym.

b) uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot.

14. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego, charakterystyka wod objetych
pozwoleniem wodnoprawnym.
Prezes Rady Ministrow zatwierdzit ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (M.P. Nr 49 z 2011 r poz 549)
Planowanie w gospodarowaniu wodami stuzy programowaniu i koordynowaniu dziatan,
majacych na celu osiagnigcie lub utrzymanie, co najmniej dobrego stanu wod oraz
ekosysteméw zaleznych od wody, poprawe stanu zasobow wodnych 1 mozliwosci
korzystania z wod, zmniejszanie ilosci wprowadzanych do wadd lub do ziemi substancji
1 energii mogacych negatywnie oddziatywaé na wody oraz popraweg ochrony
przeciwpowodzioweyj.
Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje nastgpujace dokumenty planistyczne:
1) program wodno-srodowiskowy kraju, z uwzglednieniem podzialu na obszary
dorzeczy,
2) plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
3) plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze
kraju, z uwzglednieniem podzialu na obszary dorzeczy oraz plan ochrony
przeciwpowodziowej regionu wodnego,
4) warunki korzystania z wod regionu wodnego oraz - sporzadzane w miar¢ potrzeby -

warunki korzystania z wod zlewni.

Program wodno-srodowiskowy kraju okresla podstawowe i uzupelniajace dziatania,
zmierzajace do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wod w poszczegdlnych obszarach
dorzeczy.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera ogolny opis cech
charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujacy w szczegdlnosci wykaz jednolitych
czesci wod powierzchniowych, wykaz jednolitych czgsci wod  podziemnych,
podsumowanie identyfikacji znaczacych oddzialywan antropogenicznych i oceny ich

wplywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych, wykazy obszaréw chronionych,



mape¢ sieci monitoringu, ustalenie celow srodowiskowych dla jednolitych czgsci wod
1 obszar6w chronionych, podsumowanie wynikow analizy ekonomicznej zwiazanej
z korzystaniem z wod, podsumowanie dzialah zawartych w programie wodno-
srodowiskowym kraju, z uwzglednieniem sposobow osiagania ustanawianych celow
srodowiskowych, wykaz innych szczegétowych programow 1 planow gospodarowania dla
obszaru dorzecza dotyczacych zlewni, sektorow gospodarki, probleméw lub typow wod,
podsumowanie dzialan zastosowanych w celu informowania spoteczenstwa i konsultacji
publicznych, opis wynikow 1 dokonanych na tej podstawie zmian w planie, wykaz
organéw wiasciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza,
informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji
zroédtowej

wykorzystanej do sporzadzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach
realizacji planu.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego okreslaja natomiast szczegdétowe wymagania
w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow $rodowiskowych, priorytety
w zaspokajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze
regionu wodnego lub jego czesci albo dla wskazanych jednolitych czg§ci wod niezbedne
dla osiagnigcia ustalonych celow srodowiskowych.

Warunki korzystania z wod zlewni sporzadza si¢ natomiast dla obszaréw, dla ktoérych
w wyniku ustalen planu gospodarowania wodami, jest konieczne okreslenie szczegdlnych
zasad ochrony zasobéw wodnych, a zwlaszcza ich ilo$ci 1 jako$ci, w celu osiagnigcia
dobrego stanu wod.

Warunki korzystania z wdd regionu wodnego oraz warunki korzystania z wod zlewni

(o jakich mowa powyzej) ustala, w drodze aktu prawa miejscowego, Dyrektor

Regionalnego Zarzadu, po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej, kierujac si¢ ustaleniami ww. planu.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy tacznie z odpowiednimi planami
dzialan sa podstawa do podejmowania czynno$ci administracyjnych dotyczacych
szczegoblnie planowania przestrzennego, wydawania decyzji dot. zagospodarowania terenu
1 pozwolen na budowg oraz stuzacych do osiagnigcia celow srodowiskowych w zakresie
wad.

Sa to nastepujace cele:



a) dla wod powierzchniowych

1. zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrocenie stanu wszystkich jednolitych
czesci wod powierzchniowych w  celu osiagnigcia dobrego stanu  wod
powierzchniowych

2. zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czesci wod, w celu osiagnigcia dobrego potencjalu ekologicznego
1 dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych

3. stopniowe redukowanie  zanieczyszczenia  substancjami  priorytetowymi
I zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, odprowadzania i strat

niebezpiecznych substancji priorytetowych

b) dla wéd podziemnych

1. zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywow zanieczyszczen do wod
podziemnych 1 zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich jednolitych cze$ci
wod podziemnych

2. zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrdcenie stanu wszystkich jednolitych
czgsci wod podziemnych, zapewnienie rownowagi migdzy poborem a zasilaniem
wod podziemnych, w celu osiagnigcia dobrego stanu wod podziemnych

3. odwrdcenie utrzymujacego sig rosnacego trendu stgzenia kazdego zanieczyszczenia
wynikajacego z wplywu dziatalnosci cztowieka w celu stopniowej redukeji

zanieczyszczenia wod podziemnych.

Biorac powyzsze pod uwagg, podkresla sig, ze wykonanie przepustu pod droga gminna
w m-ci Nowe Skoszewy na rowie doptywie rzeki Moszczenicy w km 1 + 300 jest
w pelni spdjne z zatozeniami polityki panstwa w zakresie odprowadzania $ciekow
a eksploatacja urzadzen nie wptynie w zaden sposdb na zachwianie réwnowagi

w systemie gospodarowania wodami powierzchniowymi.

Obszar zlewni w ktorej projektuje si¢ przepust to zlewnia. rzeki Moszczenicy od zrodet

do doptywu z Besiekierza .



Jednolita czg$¢ wod rzecznych:

15.

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
)
K)
1)

)

Europejski kod JCWP — PLRW 2000 17272249

Nazwa JCWP — Moszczenica od zrédet do doptywu z Besiekierza.
Scalana czes¢ wod — SW 1807

Region Wodny — Srodkowej Wisty

Obszar dorzecza kod — 2000 obszar dorzecza Wisty

RZGW — Warszawa

Ekoregion —réwniny Centralne (14)

Typ JCWP — potok nizinny piaszczysty (17)

Status — silnie zmieniona czes¢ wod

Ocena stanu — zty

Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych zagrozona
Derogacja— 4 (4) -1

Uzasadnienie derogacji — wptyw dziatalnosci antropogenicznej na stan JCWP
generuje konieczno$¢ przesunigcia w czasie osiagnigcia celow srodowiskowych
z uwagi na brak rozwiazan technicznych mozliwych do zastosowania w celu

poprawy stanu JCWP

Jednolita czgs$¢ wod podziemnych.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona w tym obszary
sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie Ustawy z dnia kwietnia 2004 r o ochronie

Europejski kod JCWPd — PLGW 230065

Nazwa JCWPd — 80

Region wodny — Srodkowej Wisty

Obszar dorzecza — kod 2000 obszar dorzecza Wisty
RZGW — Warszawa

Ekoregion — rowniny centralne (14)

Ocena stanu — ilosciowego — zty (w subczesci)
Ocena stanu — chemicznego — dobry

Ocena ryzyka - zagrozony

Derogacja - -----

przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880



Na terenie rozpatrywanej zlewni nie wystgpuja obszary sieci Natura 2000 (Dz. U.
Nr 92, poz. 880)

Na planie orientacyjnym rys Nr 2 wniesiono wg zalacznika do rozporzadzenia Wojewody
L.odzkiego granice Parku Krajobrazowego Wzniesien Lodzkich oraz granice otuliny tego
parku.

Zgodnie z Uchwala Nr LU/1545/10 Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego (Dz. Urz. Woj.
Lodzkiego 2010 r. 165.1359) nalezy zachowac¢ standardy eksploatacyjne chroniace
przyrode nieozywiona, szatg roslinna, faung, dobra kultury oraz przestrzega¢ zakazow
obowiazujacych na terenie PKWL.

Wykonanie przepustu na rowie doptywie rzeki Moszczenicy w miejscu przepustu
istniejacego w miejscowosci Nowe Skoszewy w Gminie Nowosolna nie zakloci

racjonalnej gospodarki wodnej.

16. Wplyw gospodarki Sciekowej zakladu na wody powierzchniowe

16.1. Oddzialywanie bezposrednie

W danym zakresie nie wystgpuje.

16.2. Oddzialywanie posrednie

W danym zakresie oddziatywanie posrednie na wody powierzchniowe nie wystepuje.
16.3. Oddzialywanie za posrednictwem zewngtrznych systemow kanalizacyjnych
W danym zakresie nie wystgpuje.

16.4. Skutki transgranicznego przemieszczania si¢ zanieczyszczen w wodzie

Nie wystepuja.

17. Oddzialywanie na wody podziemne

Uzytkownik nie ujmuje w tym rejonie wod podziemnych, nie odprowadza innych wod
czystych, czy zuzytych do gruntu.

W danym wypadku oddzialywanie na wody podziemne nie wystgpuje.

18. Okreslenie Swiatla przepustu

18.1 Przeplyw obliczeniowy w rowie doplywie rzeki Moszczenicy w przekroju
w km 1+ 300

10



Przeptyw 2 % ( jak dla wymiarowania kanalizacji deszczowej )
« Powierzchnia zlewni F=2,0 km* = 2000000 m? = 200 ha
» Dhugos¢ zlewni L= 2000m

» Predkos¢ sptywu ze zlewni 2,5m/s

» Czas doptywu ze zlewni ty =2 000 : 2,5 =13,3min

» Czas miarodajny tn, =12ty +5=1,2 x13,3+5=21,0min
* Splyw jednostkowy

470 350 17292

q; T = 226,9 I/s.ha

» Zlewnia zredukowana przy wspotczynniku sptywu ¢ = 0,05
F.ed =200 x 0,05 = 10,0 ha
»  Odplyw ze zlewni Q =10 x 226,9 = 2269 I/s = 2,27 m%s

Przeplyw wg Debskiego

Qm2% = C.A" . up

» wspotczynnik C =0,33

« powierzchnia zlewni A = 2 km?

* wspotczynnik n =0,8

* wspotczynnik pp =3,165

Qm2% = 0,33.2%%.3,165=1,82m%s

Przeptyw w/q Iszkowskiego

Q4 —najwyzsza wielka woda

Q4=Ch.m.h.F

F=2,0 km’?

m- wspotczynnik zalezny od powierzchni zlewni

dla 2,0 stad m=3,15

h —$redni opad roczny h=0,6 m

Ch - wspotczynnik zalezny od kategorii zlewni i grupy geograficznej zlewni.
Kategoria zlewni dla powierzchni 1 + 50 km?

Grunty $rednioprzepuszczalne , teren falisty — kat 11
edlakatIl i grupy drugiej Ch= 0,040
Q=0,040.3,15.0,6.2,0=0,1512m%s = 1512 I/s

Przeplyw w/g Loevego
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Wielka woda katastrofalna
Q=Kl. K2.K3.K4.hl1.F

F=2,0km?
hi = 0,17.0,6 = 0,102
K1 = 30
K2 = 0,56
K3 = 084
K4 = 0,30

Q = 3.0,56.0,84.0,30.0,102 .2 = 0,28 m%s

Dla zwymiarowania przepustu przyjeto przeptyw $redni obliczony z przeptywu:
* jak dla kanalizacji deszczowej

* z przeptywu wg Debskiego

Q=(2,27+1,82):2=2,06m%s

18.2 Przekroj przepustu

Q= p.Fa.Va

p=0,8

Fa = powierzchnia przekroju przepustu
Va =(wgtab.13) 0,9 m/s

Dobrano rure HelCorPa typ HCPA — 18 o powierzchni 2,80 m? wysokosci 1,62 m
1 rozpigtosci 2,16 m .

18.3 Obliczenie powierzchni koryta rowu zajetej przez elementy przepustu
Z umocnieniem

Powierzchnia koryta zajgta przez elementy budowli (przepust wraz z umocnieniem)
Rura przepustu F1 = 5,00 x 1,80 = 9,00 m?

Umocnienie wlotu iwylotuF2 = 2 x 5 x 5 = 50,0 m?

ELacznie F =9 + 50 = 59,0 m

19. Urzadzenia kontrolne.
Nie dotyczy

20. Stany awaryjne.
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Projektowany przepust jest przepustem niezatopionym o przeplywie grawitacyjnym,
zatem stany awaryjne moga sprowadzac¢ si¢ do :

* zmniejszenia przepustowosci ze wzgledu na zanieczyszczeniu przekroju

* zniszczenie przepustow uszkodzeniem mechanicznym.

W takich przypadkach przepust nalezy:

* wyczyscié

* usuna¢ uszkodzenia

21. Pozwolenie wodnoprawne

W oparciu o Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r .- Prawo wodne tekst jednolity
(Dz. U. z 2012 poz. 145) wnosi si¢ o udzielenie wnioskodawcy pozwolenia
wodnoprawnego na:

1). Rozbidrke istniejacego przepustu tymczasowego 1 x 800 i 1 x 600 mm na rowie
doptywie rzeki Moszczenicy w km 1 + 300 w miejscowosci Nowe Skoszewy W przekroju

drogi gminnej dojazdowej Nr 106331 Ew Gminie Nowosolna

2). Wykonanie przepustu z rury HelCorPa typ HCPA - 18 o powierzchni przekroju
w $wietle 2,80 m?, o dlugosci L=25,0m i wysokosci 1,62 m, przy rzednej dna
przepustu 190,00 -190,03 m npm i rzednej terenu w miejscu lokalizacji przepustu
192,00 m npm w km 1 + 300 rowu doplywu rzeki Moszczenicy w miejscowosci Nowe
Skoszewy w Gminie Nowosolna.

Lokalizacja przepustu

Wiot N : 51° 50" 49,02" E: 19°38'55,91"

Wylot N: 51° 50’ 48,99" E: 19° 38'55,58"

22. Strony post¢powania wodnoprawnego

1.  Gmina Nowosolna 92 - 703 L6dz Rynek Nowosolna 1

2. Starosta Powiatu Lodzkiego Wschodniego 90 - 113 £6dzZ , ul. Sienkiewicza 3
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
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Zalacznik Nr 1.

Opis dzialalnosci w jezyku nietechnicznym

W zwiazku z uszkodzeniem przepustu w czasie intensywnych opadow konieczna jest jego
przebudowa na obiekt posiadajacy wymagana przepustowos¢ .

Realizacja odbywac si¢ bedzie nastepujaco:

» wykonanie oprowadzenia wody cieku

* rozbiorka przepustu istniejacego

Po zakonczeniu robot prowadzona bedzie eksploatacja polegajaca na:

* czyszczeniu $wiatta przepustu

* utrzymywania w nalezytym stanie technicznym zrealizowanego przepustu.
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