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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych
zwigzanych z remont drogi gminnej nr 106331E wraz z przepustem w miejscowosci Nowe
Skoszewy w w km 0+935 — 1+285, w ramach likwidacji szkdd spowodowanych przez ulewne
deszcze w 2013r..

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:

— Etap | — opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe
— Etap Il — wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji

budowlano-wykonawczej oraz pozwolenia na budowe.

Zamowienie obejmuje :

1. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie zgdd, opinii , uzgodnien i pozwolen
(pozwolenie na budowe o ile jest konieczne).

2. Wykonanie projektu wykonawczego

Wykonania robét budowlanych zgodnie z powyzszymi projektami.

4. Przeprowadzenie préb i badan wymaganych dla drogowych obiektdw inzynierskich
oraz przygotowanie i dostarczanie wszystkich niezbednych dokumentéw
wymaganych dla zgtoszenia zakonczenia robdt lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

w

Zakres i tres¢ projektu oraz jego realizacja powinny byé oparte o obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, przepisy wydane przez wiadze miejscowe oraz obowigzujgce normy, ktére
sg W jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem zamodwienia.

Podstawe do sporzgdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowig warunki i
wymagania w nim zawarte, wydane decyzje administracyjne oraz obowigzujgce przepisy
prawne regulujgce uzyskanie niezbednych zezwolen, pozwolen, zgdd, i uzgodnien oraz
realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy :

—  Woypis i wyrys z ewidencji gruntéw,
—  Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
—  Operat wodnoprawny

Wykonawca zobowigzany jest do :

—  Pozyskania mapy do celédw projektowych.
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA:

Opis stanu istniejacego

Istniejgca droga gminna nr 106331E relacji Stare Skoszewy (OSP) — Nowe Skoszewy, Droga
klasy D. Nawierzchnia drogi ttuczniowa. Szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych wynosi
5m. Istniejacy przepust tymczasowy zlokalizowany jest w km 1 + 300 rowu doptywu rz.
Moszczenicy w m-ci Nowe Skoszewy gm. Nowosolna. Jest to przepust dwuotworowy, o
$rednicy jednego otworu 0,80 m, a drugiego 0,60 m. Obecnie przepust nie posiada scianek
czotowych . Dtugos¢ przepustu ~ 5 m. Przepust zlokalizowany jest pod drogg dojazdowg o
szerokosci w granicach wiasnosci po stronie Gminy Nowosolna wynoszgcej w rejonie rowu 5
m. Droga posiada nawierzchnie ziemng utwardzong. Wzdtuz drogi na szerokosci przepustu
nie ma barierek ochronnych.

Teren inwestycji obejmuje dziatki w jednostce ewidencyjnej Nowosolna o nr ewid gruntu:
1/1.8/22,12/26

Podczas ulewy w lipcu 2013r. zostata uszkodzona nawierzchnia drogi na odcinku od 0+935
do 14285 km oraz przepust drogowy zlokalizowany w 1+100 km.

Wytyczne dla okreslenia wielkosci projektowanego obiektu inzynierskiego i drogi.

1) Droga gminna Nr 106331 E jest drogg istniejgca o nawierzchni ziemnej utwardzonej
o szerokosci pasa drogowego:

klasa techniczna - droga klasy D

— kategoria ruchu KR -1

— docelowa szeroko$¢ korony drogi 5 m.

— jezdnia-3,00m

— pobocza-po1,00m

—  Przewiduje sie remont istniejgcej nawierzchni z kruszywa naturalnego poprzez
wzmocnienie kruszywem famanym 0-63 mm o grubosci 15 cm i zamknieciem
kruszywem 0-31,5 mm grub. 5 cm.

2) Przewiduje sie wykonanie nowego przepustu w km 1+100 drogi gminnej
dojazdowej, a w km 1 + 300 rowu doptywu rzeki Moszczenicy przepustu o
nastepujacych parametrach:

—  dtugosc przepustu - 5,0 m

— Swiatto przepustu - 2,8 m2

— materiat - rury o przekroju tukowo- kotowym, stalowe, spiralne, karbowane
HelCorPa wg PN-EN 10326 : 2006, 10327 :2006 ocynkowane, karbowanie 68 x
13 mm, grubos¢ blachy 3,5 mm

— posadowienie na fundamencie wykonanym z kruszywa o granulacji 10 + 16 mm
grubosci warstwy 35 cm.

— zasypka z zageszczeniem do 98% w skali Proctora.

— wilot i wylot do przepustu uksztattowany rownolegle do skarpy i umocniony
ptytami betonowymi azurowymi.

3
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3)

4)

1)

2)

— rzedna dna przepustu:
wlot 190,03 m n.p.m.
wylot 190,00 m n.p.m.
— rzedna terenu w pasie drogowym 192,00 m n.p.m.
— wspotrzedne geograficzne przepustu
Wilot N : 51°5049,02" E : 19°38'55,91"
Wylot N : 51°50" 48,99" E : 19°38' 55,58"

Rodzaj i wielkos¢ robét .

— rozbidrka istniejgcego przepustu

— zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich, istniejgcych urzadzen obcych w
uzgodnieniu z nadzorem lub ich Zarzgdcéw, na wtasny koszt.

— rozbidrka odcinka drogi (nawierzchnia ziemna — pospétka ) w rejonie
istniejgcego przepustu.

— wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca wykonania
obiektu inzynierskiego

— odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przetozeniem koryta rowu lub
wykonania przewodu obiegowego i grodzy do czasu wykonania obiektu
inzynierskiego.

— wykonanie wykopu pod realizowany obiekt inzynierski

— wykonanie konstrukcji posadowienia obiektu inzynierskiego.

— wykonanie konstrukcji obiektu inzynierskiego

— wykonanie zasypki wokét i nad obiektem inzynierskim wraz z jej zageszczeniem
wykonanie wzmocnienia dna cieku wodnego w celu zabezpieczenia przed
rozmywaniem.

— uformowanie i zageszczenie korpusu drogi wykonanie nawierzchni z kruszywa
na 350m odcinku drogi.

Uwarunkowania.
Powyzsze prace nalezy:

— wykona¢ przy catkowitym zamknieciu drogi dla ruchu z uwzglednieniem
zapewnienia ruchu pieszego

— skarpy korpusu drogowego przy wykonanym obiekcie inzynierskim nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ustawienie po obu stronach drogi barier ochronnych.

— Dtugosci odcinkowe barier wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsa z
dostosowaniem do parametrow realizowania obiektu.

WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)J

Wszystkie opracowania dotyczgce inwestycji beda nosity nazwe ,,Remont drogi
gminnej nr 106331E wraz z przepustem w miejscowosci Nowe Skoszewy w km
0+935 — 1+285, w ramach likwidacji szkod spowodowanych przez ulewne deszcze
w 2013 r.”

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnien,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej
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3)

4)

5)
6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

dla wifasciwosci celu, ktéremu ma stuzy¢, spetnia¢ musi wymogi zwigzane z
uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji administracyjnej na prowadzenie robét.
Opracowany projekt nalezy wuzgodni¢ oraz uzyskaé niezbedne decyzje
administracyjne niezbedne do rozpoczecia robét budowlanych.

Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w
mysl obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zatwierdzong dokumentacje projektowo —
wykonawczg w 2 egz. wraz z tozsama wersja elektroniczng, w formacie .pdf

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Warunki realizacji zamoéwienia:

Roboty bedg realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong i zatwierdzong
dokumentacje projektowa,

Wykonawca zapewnieni sprawowanie kierownictwa robdt przez kierownika
budowy, przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koricowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki
kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania
Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego
przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z
dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy , w terminie: 7 dni
od przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji lub
zaswiadczenia uprawniajgcego do wykonania robdét budowlanych w zakresie
przedmiotu niniejszej Umowy,

Wykonawca sporzadzi harmonogramu  wykonania robét budowlanych,
Harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia kompleksowo, koordynujgc wszelkie
dziatania zwigzane z jego wykonaniem.

Roboty wykonywane beda z materiatdow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do wykonywania robdét budowlano -
montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.

Materiaty z rozbidérki stanowig witasnos¢ wykonawcy, ktdrych wartos¢ zostata
uwzgledniona w ofercie. Do Wykonawcy nalezy ztomowanie i utylizacja wszystkich
materiatdw z demontazu i nie nadajacych sie do ponownego zamontowania.
Wykonawca zapewni wykonywanie robdt w systemie wielozmianowym oraz w
dniach wolnych od pracy w przypadku wystgpienia takiej potrzeby oraz na wniosek
Zamawiajgcego.
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9)

10)

11)

12)

Wykonawca wykona we wtasnym zakresie, przed przystgpieniem do robdt,

inwentaryzacje (w tym fotograficzng) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia

wiascicieli dotyczace ewentualnych uszkodzen spowodowanych prowadzonymi

robotami, powstate szkody w trakcie robét Wykonawca usunie we wtasnym zakresie

i na wtasny koszt.

Wykonawca zabezpieczy interesy osdb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg zadania w tym wykona inne

roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku

zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na witasny koszt.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

j)

k)

zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robét,

zapewni nadzér autorski,

opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

urzadzi plac i zaplecze budowy,

zawiadomi wifascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie
budowy o robotach i wezwie nadzér specjalistyczny w przypadku kolizji robot
oraz pokryje koszty tego nadzoru,

utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja
powykonawczg potwierdzong w ZUD, ktérg przekaze zamawiajgcemu w 2 egz.
w postaci petnej mapy zasadniczej, wykonang przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robodt
budowlanych,

wykona organizacje robdét i ruchu na czas budowy z biezgcym utrzymaniem
oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu robdt wraz z utrzymaniem dojsé i
dojazdéw do przylegtych posesji. Organizacja robdét i ruchu powinna
wprowadzac jak najmniej utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek gminy nie podlegajacy
przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru
wynikéw badan i pomiardw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla
materiatow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania,
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupdw,
utozenie kabla).

W przypadku robdét ziemnych uwzgledni¢ badania zageszczenia gruntu i
ewentualng wymiane gruntu.
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13)

14)

Nie dopuszcza sie zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robdt zwigzanych z
wykonaniem obiektu inzynierskiego przepustu.
Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na wykonane roboty na okres 5 lat.

Ogoblne warunki odbioru robét

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy dokona odbioru korcowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu 14
dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy o zakoriczeniu robét i przyjeciu
dokumentéw do odbioru koricowego.

Dokumenty wymagane do odbioru koricowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewoddw, stupdéw:

c) -inwentaryzacja powykonawcza - protokoty badan kabli i przewoddw,

d) - protokoty pomiaru uziemien,

e) - protokoty odbioru prac zanikowych,

f)  protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

g) uaktualniony schemat obwoddw Pz-tu,

h) ksero uprawnien pracownikéw wykonujgcych pomiary lub prace (potwierdzone
przez wtasciciela uprawnien),

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej
wymienionych przepiséw prawa i Polskich Norm:

Wymagania techniczne WT - 1 2010 Kruszywa do mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych,.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r. Poz. 462 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881.z pdin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp_zakr_proj_bud.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp_zakr_proj_bud.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp_zakr_proj_bud.pdf

»Remont drogi gminnej nr 106331 E w miejscowos$ci Nowe Skoszewy”

7)
8)
9
10)

11)

12)

13)

14)

15)

1)
2)
3)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.
163 z1989r. z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25
poz. 150 z 2008 r. z pdzn. zmian.)

Ustawa z dn. 20.07.2000 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz..145)
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. O odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 .
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z pdzn. zmian.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735z 2000 r.)

Wytyczne projektowania obiektéw i urzadzen budownictwa specjalnego w zakresie
komunikacji $wiatta mostéw i przepustéw WP D12

Ustawa z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907)

ZALACZNIKI

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow, ,
Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Operat wodno-prawny,



