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1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z budowa oswietlenia drogowego wzdtuz drogi gminnej nr 106304E Kalonka —
Niecki - Borchéwka na odcinku od 1+000 km do 1+770 km drogi
Teren inwestycji obejmuje dziatki w jednostce ewidencyjnej Nowosolna o nr ewid gruntu:

— 110/2 - obreb Kalonka,
- 28, - obreb Grabina,
- 81 - obreb Borchdéwka
Teren pozostaje w zarzadzie Gminy Nowosolna (drogi i ciggi piesze).

Przedmiot zamdwienia: nalezy zaprojektowad i wykonac¢ zgodnie z uzyskanymi przez
Wykonawce warunkami technicznymi przytgczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci
nn. W pracach projektowych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ rozbudowy instalacji
oswietleniowe] w przysztosci w kierunku miejscowosci Niecki na dtugosci ok. 700m.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem os$wietlenia drogowego beda
prowadzone w szerokosciach linii rozgraniczajacych drogi zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w razie koniecznosci czesciowo po dziatkach
prywatnych.

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:

— Etap | — opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe
— Etap Il — wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji

budowlano-wykonawczej oraz pozwolenia na budowe.

Dane wyjsciowe do projektowania:

— Dtugos¢ drogi do oswietlenia — ok. 770 m (od stacji tarfo nr 4-0793 w kierunku

m. Kalonka)
— Gtéwny uzytkownik drogi — ruch zmotoryzowany
— inni dopuszczalni uzytkownicy drogi — rowerzysci, piesi
— typowe predkosci gtéwnych uzytkownikdw drogi ->30>60 km/h
— uzytkownicy wykluczeni - brak
— rodzaj zrdédfa $wiatta - LED

Materiaty wyjsciowe do projektowania:

—  Woypis i wyrys z ewidencji gruntéw, - zatgcznik nr 1 do PFU,

— Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - - zatacznik nr 2 do
PFU,

— Mapa do celow projektowych — do pozyskania przez Wykonawce

— ewentualne uzyskanie zgody wtascicieli dziatek na montaz urzadzen oswietlenia
ulicznego wraz z instalacjg zasilania (na wzorze oswiadczenia przekazanym przez
Zamawiajgcego),
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2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wszystkie opracowania dotyczace inwestycji bedg nosity nazwe ,Oswietlenie
drogi gminnej Kalonka-Dobieszkéw-Niecki etap |
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem

III

uzgodnienn, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stan kompletnosci
dokumentacji projektowej dla witasciwosci celu, ktéremu ma stuzyé, spetniac
musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

Oswietlenie zaprojektowa¢ w oparciu o ,WYMAGANIA STAWIANE
OSWIETLENIU | ELEMENTOM OSWIETLENIA ULICZNEGO” - zat. nr 3 do PFU.
Opracowany projekt nalezy uzgodni¢ oraz uzyska¢ niezbedne decyzje
administracyjne do wykonania oswietlenia.

Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu
opracowaniom w mysl obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca  przekaze Zamawiajgcemu  zatwierdzona  dokumentacje
projektowo — wykonawczg w 2 egz. wraz z tozsama wersja elektroniczng, w
formacie .pdf

3. Warunki realizacji zamdwienia:

1)

2)

3)

4)

5)

Roboty bedg realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong dokumentacje
projektows,

Wykonawca zapewnieni sprawowanie kierownictwa robét przez kierownika
budowy, przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego
odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata
obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia robdt,
oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych
obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien.

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy , w terminie:
7 dni od przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji
uprawniajgcej do wykonania robdét budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej Umowy,

Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia kompleksowo, koordynujac
wszelkie dziatania zwigzane z jego wykonaniem.

Roboty wykonywane bedg z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do wykonywania robét budowlano -
montazowych muszg posiadac aprobaty techniczne i atesty.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

Materiaty z rozbidrki stanowiag wtasnos¢ wykonawcy, ktérych wartos¢ zostata
uwzgledniona w ofercie. Do Wykonawcy nalezy ztomowanie i utylizacja
wszystkich materiatdéw z demontazu i nie nadajgcych sie do ponownego
zamontowania.

Wykonawca zapewni wykonywanie robét w systemie wielozmianowym oraz w
dniach wolnych od pracy w przypadku wystgpienia takiej potrzeby oraz na
whniosek Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona we witasnym zakresie, przed przystgpieniem do robdt,
inwentaryzacje (w tym fotograficzng) przylegtego terenu, by oddalié roszczenia
wtascicieli dotyczace ewentualnych uszkodzen spowodowanych
prowadzonymi robotami, powstate szkody w trakcie robét Wykonawca usunie
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

Wykonawca zabezpieczy interesy osdb trzecich oraz uzytkownikow i wtascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg zadania w tym wykona
inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robét,

b) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

c) urzadziplacizaplecze budowy,

d) zawiadomi wtascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie

budowy o robotach i wezwie nadzér specjalistyczny w przypadku kolizji
robét oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu

f)

budowy.

zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg potwierdzong w ZUD, ktdéra przekaze zamawiajgcemu w
2 egz. w postaci petnej mapy zasadniczej, wykonang przez uprawnione
stuzby geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych,

h) wykona organizacje robdt i ruchu na czas budowy z biezgcym utrzymaniem

oznakowania i jego likwidacjg po zakonczeniu robdét wraz z utrzymaniem
dojs¢ i dojazdow do przylegtych posesji. Organizacja robdt i ruchu powinna
wprowadzac jak najmniej utrudniei w ruchu kotowym i pieszym.
Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek gminy nie podlegajacy
przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po
zakonczeniu budowy doprowadzi powyzisze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.
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12)

j)  Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru
wynikéw badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami,
normami, specyfikacjami dla poszczegdélnych robot.

k) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru
dla materiatéow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na
podstawie przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania,
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

[) Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupdw,
utozenie kabla).

m) W przypadku robdt ziemnych uwzgledni¢ badania zageszczenia gruntu i
ewentualng wymiane gruntu.

Nie dopuszcza sie zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robét

energetycznych.

4, Ogodlne warunki odbioru robét

1)

2)

Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego realizacji przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy o
zakonczeniu robot i przyjeciu dokumentéw do odbioru koricowego.
Dokumenty wymagane do odbioru koricowego:

n) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

o) dane dotyczace kabli, przewoddw, stupdéw:

p) -inwentaryzacja powykonawcza - protokoty badan kabli i przewodéw,

q) - protokoty pomiaru uziemien,

r) - protokoty odbioru prac zanikowych,

s) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;j,

t) uaktualniony schemat obwodéw Pz-tu,

u) ksero uprawnien pracownikdw wykonujgcych pomiary lub prace
(potwierdzone przez wtasciciela uprawnien),

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych przepiséw prawa
i Polskich Norm:

1)
2)
3)
4)
5)

PN-EN 13201,

PN-IEC 60364,

PN-EN 60598,

PN-EN 61439

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
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6)

7)

8)

9)

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881.z pdéin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

6. Zataczniki

1)
2)
3)

Woypis i wyrys z ewidencji gruntéw, ,

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

JWYMAGANIA STAWIANE OSWIETLENIU ORAZ ZASTOSOWANYM
URZADZENIOM”


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp_zakr_proj_bud.pdf
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http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozp_zakr_proj_bud.pdf

