ZALtACZNIK NR 3
do programu funkcjonalno - uzytkowego
,OSwietlenie drogi gminnej Kalonka-Dobieszkéw-Niecki etap II”

WYMAGANIA STAWIANE OSWIETLENIU ORAZ ZASTOSOWANYM URZADZENIOM

Ogdlne wymagania stawiane oswietleniu i urzgdzeniom.

1)

2)

3)

4)

Oswietlenie uliczne powinno spetnia¢ wymagania aktualnych norm PN-EN
13201. Oswietlenie drég.

wszystkie podstawowe urzadzenia powinny posiadaé znakowanie CE, jezeli
dotyczy oraz dokumentacje techniczng potwierdzajacg spetnienie wymagan
obowigzujgcych norm przedmiotowych oraz przepiséw prawnych — obejmujaca
karty katalogowe z opisem wyrobu i jego podstawowymi parametrami,
deklaracje zgodnosci CE na spetnienie wymagan zasadniczych dyrektyw UE w
zakresie bezpieczenstwa LVD, kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC,
zawartosci szkodliwych substancji RoHS , aprobaty techniczne, itp.;

dokumentacja techniczna urzadzen, wymieniona w p.2) powinna by¢ w jezyku
polskim;

stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali
powinny posiadac ochrone antykorozyjng ,np. w postaci ocynku ;

2. Wymagania stawiane oprawom oswietleniowym i Zrédtom swiatta

Oprawy LED powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom :

1)

2)

3)

4)

Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 10%, 50Hz, wspotczynnik mocy oprawy
cos fi>=0,9.

— oprawa musi posiadaé zabezpieczenia przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10KV.

Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +30°C.

Oprawa musi byé wyposazona w diody LED o wydajnosci nie mniejszej niz
90Im/W przy pradzie zasilajgcym max 350 mA,

— trwatos¢ zrédet LED nie mniej niz 50 000h, wartos$¢ strumienia swietlnego w
tym okresie nie moze by¢ mniejsza niz 70% strumienia poczatkowego.

— temperatura barwowa LED w zakresie 4000K-4500K(neutralny biaty)
— wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>/=70.

— raporty majg by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium,

Obudowa (korpus) oprawy wykonana z ciSnieniowego odlewu aluminiowego.

— oprawa musi poosiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 65) dla
komory optycznej jak i komory osprzetu,

— zrédto Swiatta musi byé zabezpieczone szybg hartowang o udarnosci min. 1K
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5)

6)

7)

8)

9)

— oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci;

— oprawa musi posiada¢ zintegrowany z obudowg uchwyt umozliwiajacy jej
pionowy lub poziomy montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie o
$rednicy wewnetrznej 60-72mm, z mozliwoscia regulacji pochylenia od 0° do
min.10°.

Oprawy muszg posiadaé zasilacz Zrédta sSwiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia Swietlnego w czasie;

— zasilacz musi posiadac interfejs 0-10V lub Dali do ptynnego sterowania
natezeniem os$wietlenia.

oprawy muszg byé przystosowane do wspotpracy ze sterownikami
zlokalizowanym w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajagce obustronng
komunikacje systemu sterowania z oprawg, oraz redukcje mocy i strumienia
Swietlnego oprawy.

— redukcja mocy musi odbywac sie w sposéb ptynny (mozliwos¢ zdefiniowania
czasu przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia swietlnego wszystkich
zrédet LED jednoczesnie, a nie przez odfgczanie zasilania od poszczegdlnych
modutéw LED w jednej oprawie;

Dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowaé¢ mozliwosé
zastosowania opraw w danym projekcie modernizacji oswietlenia muszg byg,
umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogdlnodostepnych
programach stworzonych do tego celu ;

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé stosowne deklaracje.

Oprawa musi posiadaé certyfikat wydany przez laboratorium badawcze
posiadajgce akredytacje na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej
wykonanie wedtug norm europejskich.

3. Wymagania stawiane stupom i masztom oswietleniowym.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Stupy powinny spetnia¢ normy konieczne do oceny spetnienia wymagan).

Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwosé
wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 —
oraz mozliwos$¢é zabudowy kompletu ztgczek.

Grubos¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm,
powtoke cynkowania wykonac zgodnie z normg EN I1SO 1461 .

Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng ilosciag miejsca na
potgczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

Whneki musza posiadac zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych. np.
nietypowe Sruby,

Stupy muszg by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza
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7)

8)

Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw
prefabrykowanych.

Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupdéw
do 12 m wysokosci).

4. Wpymagania stawiane stupom linii napowietrzne;.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami bezpieczenistwa,
zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa),
mozliwie wysoka odpornos¢ betonu na erozje,

montaz z zastosowaniem ustrojow prefabrykowanych , dobranych do rodzaju
gruntu i przenoszonych naciggoéw,

stup musi przenosi¢ odpowiednie sity naciggdw od przewoddow i wytrzymacd
parcia wiatru,

na koncach oraz w miejscach odgatezien linii napowietrznych nalezy stosowac
stupy wzmocnione lub podwdjne.

5. Wymaganie stawiane szafom oswietleniowym.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

obudowa z tworzywa sztucznego, materiat niepalny, posiadajgca swiadectwo
bezpieczenstwa,

szafa dwuczesciowa z wydzielong i osobno zamykang czescig ZE dla przytaczenia
zasilania i zamontowania ukfadu pomiarowego energii elektrycznej oraz czescig
uzytkownika,

kazde drzwi muszg posiadaé rygle dolny i gérny, zamykanie szafy za pomoca
wktadek zamka patentowego,

nowa szafa musi byé pomalowana s$rodkiem typu anty plakat w kolorze
ciemnozielonym (RAL 6009),

stopient ochrony minimum IP 54 (dla szaf na odkrytej przestrzeni).

w czesci uzytkownika wyposazona w roztgcznik umozliwiajgcy uzyskanie
widocznej przerwy w torze zasilania,

zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa),
wysoki stopien zabezpieczenia przed korozjg elementéw metalowych,
wandaloodpornos¢ (odpornosé na uszkodzenia mechaniczne),

montaz z zastosowaniem fundamentéw prefabrykowanych,



11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

zainstalowana ochrona przeciwprzepieciowa urzadzen sterowania,

sterowanie — za pomocg zegara astronomicznego, dodatkowo wspomagane
fotokomérka cyfrowa pozwalajgcg na ustawienie danego poziomu natezenia
oswietlenia, czasy wytgczania i wigczania zgodne z kalendarzem swiecenia,

zabezpieczenie przed licznikowe z roztgczeniem bezpiecznikowym np. RP 00,

zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych — bezpieczniki topikowe Bi
zintegrowane z rozfacznikiem,

wyposazenie szafy w gniazdo serwisowe,

zastosowanie nowoczesnych: technologii, uktadéw sterowania, pomiaru energii
i kontroli stanu elementdw sieci,

miejsce na umieszczenie dokumentacji w szafie.

6. Wpymagania stawiane liniom kablowym i napowietrznym.

1)

2)
3)
4)
5)

6)

dla linii kablowych - stosowacé kable o izolacji z polietylenu usieciowanego,
umozliwiajgce ich uktadanie w temperaturze do -5°C, bez koniecznosci
podgrzewania,

— dla oswietlenia parkowego i ciggdw pieszo — rowerowych, realizowanych na
stupach betonowych stosowac kable o przekroju do 35 mmz2,

— natomiast przy zastosowaniu stupdw metalowych stosowac kable miedziane
o przekroju zyt maksymalnie 16 mm?2,

— na obiektach inzynierskich (mosty, wiadukty, estakady, tunel stosowac
wyfacznie kable miedziane),

— dla linii napowietrznych - stosowac przewody izolowane.
Kable pod drogami ostania¢ rurami..

Skrzyzowania z innymi mediami stosowac ostony rurowe.
Kable uktadaé zgodnie z normg PN76/E-05125.

Wykonane przepusty uszczelnic¢ piankg lub denza.

Przewidzie¢ montaz oznacznikéw kablowych.

7. Wymagania stawiane nowym rozwigzaniom technicznym.

Obok wyzej

wymienionych wymagan, stawianych oswietleniu oraz poszczegdlnym

elementom oswietlenia ulicznego, w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ wymagania
przedstawione w niniejszym punkcie.

1)

zgodnos¢ z obowigzujgcymi Polskimi Normami (m. in. : PN-EN 13201, PN-IEC

60364, PNEN 60598, PN-EN 40, PN-EN 60439, PN-EN 60529, PN-EN ISO 1461),
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2)  zapewnienie skutecznej ochrony przed porazeniem -zgodnos¢ wyrobdéw z
wymaganiami bezpieczenistwa,

3)  ograniczenie ol$nienia

4)  odpornos$¢ na korozje,

5)  energooszczednosé,

6) odpornos¢ na przepiecia,

7)  zabezpieczenie urzadzen przed dostepem oséb postronnych,

8) odpornos¢ na préby uszkodzenia (wandaloodpornosé), -

9)  wysoki stopien ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu ( IP, IK),

10) tatwosc przeprowadzania napraw i konserwacji.



