Podmiot zlecajgcy: »1ZI POL” Piotr Steczyszyn
95 - 011 Bratoszewice
ul. Nowosci 7A/E27

Urzad Gminy Nowosolna
Rynek Nowosolna 1
92 - 703 Lédz 35

Podmiot finansujacy:

Wykonawca:

Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.

Zaktad w todzi

ul. Nowa 29/31, 90-030 Lo6dz
Tel.: (42) 674-14-02; Fax: (42) 674-14-02 wew. 45

www.polgeol.pl e-mail: lodz@polgeol.pl

Projekt robét geologicznych

na odwiercenie otworu studziennego nr 2
na terenie ujecia wodociggowego w m. Dobieszkéw (dziatka nr 75/6)

Lokalizacja: Dobieszkéw
gm. Nowosolna, pow. tédzki wschodni, woj. tédzkie

Autor projektu: Dyrektor Zaktadu:

mgr inz. Barbara Peczkowska Grzegorz Zalewski

upr. nr 05 1037

todz, styczen 2013 r.



SPIS TRESCI

Wstep

2. Dotychczasowe rozpoznanie hydrogeologiczne

R e oA

© N o O

Ogdlna charakterystyka terenu

3.1. Potozenie geograficzne
3.2.Budowa geologiczna
3.3.Warunki hydrogeologiczne
3.4.Jakos$¢ wod podziemnych
Projekt robét geologicznych

4.1. Wykonanie otworu studziennego
4.2.Badania hydrogeologiczne
Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska
Harmonogram projektowanych robot
Whnioski

Wykorzystane materiaty

SPIS ZALACZNIKOW

Decyzja w sprawie zatwierdzenia zasobéw woéd podziemnych
Wypis skrécony z rejestru gruntow

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych 1: 500
Mapa dokumentacyjna w skali 1: 25 000

Projekt geologiczno — techniczny otworu studziennego nr 2
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1. Wstep

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy ,1ZI POL” Piotr Steczyszyn
znajdujacej sie w miejscowosci 95 —011 Bratoszewice ul. Nowosci 7A/E27.
Podmiotem finansujacym roboty projektowe jest Urzad Gminy Nowosolna
tédz, Rynek Nowosolna 1, 92 — 703 £6dz 35.

Celem opracowania jest zaprojektowanie robot i badan hydrogeologicznych
niezbednych dla wykonania drugiego otworu studziennego na ujeciu wodociggowym
w miejscowosci Dobieszkédw gm. Nowosolna, pow. tédzki wschodni, woj. tddzkie.

Projektowany otwor studzienny nr 2 bedzie studnig zasadniczg natomiast
studnia istniejgca nr 1 przejmie funkcje otworu awaryjnego.

Projektowany otwoér studzienny zlokalizowany bedzie w odlegtosci okoto15 m
w kierunku wschodnim od otworu istniejagcego na dziatce nr 75/6, ktéra jest
wtasnoscig Gminy Nowosolna - Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna,
t6dz, Rynek Nowosolna 1 - zatgcznik 2.

Zapotrzebowanie na wode wynosi 10 m*/h.

2. Dotychczasowe rozpoznanie hydrogeologiczne

Na ujeciu wodociggowym w Dobieszkowie istnieje otwor studzienny nr 1, ktdry
jest zrédtem wody dla wodociggu wiejskiego. Otwor wykonany zostat w 1987 roku
przez Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode Wodrol £6dz. Dokumentacije
wykonat Andrzej Wolski. Otwor posiada gtebokos¢ 98 m, a do eksploatacji ujeto
czwartorzedowe pietro wodonosne. Otwér oprébowano w zakresie wydajnosci oraz
chemizmu wody.

Dokumentacja hydrogeologiczna zawierajgca ustalenie zasobdéw wodd
podziemnych zostata zatwierdzona przez Wojewode todzkiego decyzjg z dnia
30.07.1987 r. znak: OS. XIl — 8530/35/87 w ilosci Q = 62,0 m*h przy depresi
s = 6,4 m (zatacznik 1).

Inne otwory studzienne ujmujace wody podziemne z utworow
czwartorzedowych zlokalizowane sg w odlegtosci ponad 1 km od przedmiotowego
ujecia. Sg to: studnia 295 w Borchéwce o gtebokosci 25 m wykonana w 2001 r.,
studnia 280 w Starym Imielniku o gtebokosci 24,5 m wykonana w 1991 r., studnia 64
w Skoszewach o gtebokosci 55 m wykonana w 1983 r oraz studnia 268 w tugach
o gtebokosci 31 m. Numeracje otworéw zaczerpnieto z arkusza MhP Gtowno, a ich
lokalizacje pokazano na zatgczniku nr 4.



3. Ogélna charakterystyka terenu

3.1.Potozenie geograficzne

Pod wzgledem fizycznogeograficznym teren projektowanych robot znajduje
sie w potnocno — wschodniej czesci strefy krawedziowej Wzniesien todzkich.
Od Zgierza w kierunku Brzezin zaznacza sie réwnoleznikowe zgrupowanie pagorkow
moreny czotowej zlodowacenia Warty o kulminacjach dochodzacych do 270 m n.p.m.
Teren projektowanych robdt potozony jest na takim wtasnie wzniesieniu na
wysokosci 210 m n.p.m. Powierzchnia terenu obniza sie kilkoma stopniami
morfologicznymi w kierunku potnocnym ku Rowninie towicko — Btonskiej. Rzezba
terenu urozmaicona jest licznymi suchymi dolinami oraz waskimi, gteboko wcietymi
dolinami matych rzek uchodzacych do Moszczenicy.

Ze wzgledu na warto$ci przyrodnicze strefy krawedziowej ustanowiony jest
tutaj Park Krajobrazowy Wzniesien todzkich, natomiast dolina  Strugi
Dobieszkowskiej gdzie zachowaty sie naturalne ekosystemy tegéw i gradéw jest
rezerwatem przyrody. Obszary te sg chronione prawem zgodnie z Ustawg
0 Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220,
z pézn. zm.). Nie wystepujg obszary Natura 2000 o ktérych jest mowa w/w Ustawie.
Struga Dobieszkowska przeptywa w odlegtosci okoto 1 km od ujecia wody
w Dobieszkowie.

Teren projektowanych robo6t objety jest mapg topograficzng 1:25 000
w uktadzie 1965 112.44 Strykow Pd. - zatgcznik 4.

3.2.Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren projektowanych robdét potozony jest
na obszarze antyklinorium srodkowopolskiego zbudowanego z utwordéw jurajskich
w zasiegu mniejszej jednostki zwanej antykling Justynowa. W rejonie miejscowosci
Boginia (otwér 65) strop mezozoiku wystepuje na rzednej okoto 100 m n.p.m.
natomiast w rejonie Byszew (otwor 66) na rzednej okoto 125 m n.p.m. Utwory
jurajskie zbudowane sg z wapieni i wapieni marglistych. W rejonie Dobieszkowa
osady czwartorzedowe nie zostaty przewiercone. W istniejgcej na ujeciu studni nr 1
nie przewiercono czwartorzedu do 98 m. Do gtebokosci 27 m w profilu geologicznym
dominujg gruboziarniste osady zwirowo — piaszczyste. Podscielone sg serig glin
zwatowych o migzszosci 52 m prawdopodobnie zaburzonych glacitektonicznie.

Ponizej stwierdzono wystepowanie piaskéw srednioziarnistych z otoczakami.



Poprzez analogie do studni nr 1 (zatgcznik 6) przewiduje sie nastepujacy profil

geologiczny studni nr 2:

0,0-5m piasek gliniasty ze zwirem czwartorzed
5m-20m pospotka

20m—-27m zwir piaszczysty z otoczakami

27m-80m glina zwatowa z otoczakami

80 m—-100 m piasek srednioziarnisty z otoczakami

3.3.Warunki hydrogeologiczne

Podstawowe znaczenie dla rozwigzania zadania geologicznego majg warunki
hydrogeologiczne w czwartorzedowym poziomie wodonosnym. W otworze nrl
stwierdzono wystepowanie dwoéch warstw  wodono$nych. Pierwszy poziom
wodonosny — nadglinowy charakteryzuje sie swobodnym zwierciadtem wody
nawierconym na gtebokosci 24 m. Migzszos¢ warstwy wodonosnej jest niewielka
i wynosi 3 m. Warstwa wodonosna ujeta w studni nr 1 charakteryzuje sie napietym
zwierciadtem wody i posiada migzszos¢ ponad 19 m, a wyksztatcona jest w postaci
piaskdéw $rednioziarnistych z otoczakami. W czasie pompowania pomiarowego
uzyskano maksymalng wydajno$é 60 m/h przy obnizeniu zwierciadta o 6,4 m.
Wydajnosé jednostkowa wynosi wiec 9,84 m*h/1 m depresji. Sredni wspotczynnik
filtracji obliczony z wynikéw pompowania wynosi 0,000168 m/s. Teoretyczny zasieg

oddziatywania przy pompowaniu z wydajnoscig maksymalng wynosi R = 237 m.

3.4.Jakos¢ wod podziemnych
Woda z otworu nr 1 wedtug analizy z 1987 roku charakteryzuje sie niskg
mineralizacjg poniewaz sucha pozostatos¢ wynosi 149 mg/l oraz stabo zasadowym
odczynem (pH 8,0). Pod wzgledem twardosci nalezy do grupy wod miekkich,
a twardo$¢ ogdélna wynosi 2,3 mval/l. W wodzie nie stwierdzono zwigzkéw zelaza
natomiast mangan wystepuje w ilosci 0,05 mg/l. Zawartos¢ jonéw amonu wynosi
0,06 mg/l, a azotany i azotyny wystepujg w ilosci ponizej progu oznaczalnosSci.

Zawartos¢ chlorkéw wynosi 10 mg/l, a siarczanéw 34 mg/I.



4. Projekt robét geologicznych
4.1.Wykonanie otworu studziennego
Projektuje sie odwiercenie otworu badawczo — eksploatacyjnego nr 2
ujmujacego do eksploatacji czwartorzedowe pietro wodonosne. Otwér projektuje sie
wykona¢ systemem mechanicznym metodg obrotowg do gtebokosci 100 m. Caty
zakres gtebokosci bedzie przewiercony swidrem gryzerem @ 470 mm stosujac
ptuczke polimerowag. W otworze projektuje sie zabudowanie filtra kolumnowego na
gtebokosci 100 m o nastepujgcych parametrach:
+ rura podfiltrowa KV DN 250/280 —2 m
+ rura filtrowa szczelinowa KV DN 250/280 — 15 m
+ fgcznik — 0,5 m
+ rura nadfiltrowa KV DN 300/330 — 82,5 m
Po zafiltrowaniu nalezy wykona¢ obsypke zwirowg, a powyzej obsypki
wykonac uszczelnienie z compactonitu. Pozostatg przestrzen wokét kolumny filtrowe;j
nalezy uszczelni¢ mleczkiem itowym. Granulacje obsypki oraz szerokos¢ szczelin
rury filtrowej ustali geolog nadzoru po przewierceniu warstwy wodonosnej.
Projekt geologiczno — techniczny studni 2 pokazano na zatgczniku 5.

Lokalizacja projektowanego otworu nr 2 przedstawiona jest na zatgcznikach 3 i 4.

4.2.Badania hydrogeologiczne

W czasie wiercenia nalezy na biezgco opisywac litologie przewiercanych
osadow. Proby gruntu nalezy pobiera¢ do kompletu skrzynek co 2 m oraz z kazdej
wyrdzniajgcej sie makroskopowo warstwy. Z warstwy wodonosnej proby nalezy
pobiera¢ co 1 m. Nalezy wytypowac 3 préby gruntu z warstwy wodonosnej do badan
granulometrycznych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
19 grudnia 2001 r. proby skat pobranych z projektowanego otworu nalezy
zaklasyfikowa¢ jako préby czasowego przechowywania. Powinny byc¢
przechowywane przez wykonawce robdt geologicznych w sposob zapewniajacy
ochrone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych. Likwidacja préb
moze nastgpic€ po przyjeciu dokumentacji przez organ administracji geologiczne;j.

W nastepnej kolejnosci nalezy przeprowadzic pompowanie badawcze

0 nastepujgcym o nastepujgcym schemacie:



1) pompowanie oczyszczajagce okoto 24 godziny az do czasu uzyskania

klarownej wody z wydajnosciami narastajgcymi do maksymalnej (Qmax)

2) stabilizacja zwierciadta wody po pompowaniu oczyszczajagcym w czasie

24 godzin oraz chlorowanie otworu
3) pompowanie pomiarowe na trzech ustalonych stopniach dynamicznych
+ Q; = 1/3 Qmax Uzyskanego w czasie pompowania oczyszczajgcego —
24 godziny
* Q2 =2/3 Qmax — 24 godziny
£ Q3= Qmax — 24 godziny
+ stabilizacja zwierciadla wody po zakonczeniu pompowaniu
pomiarowego okoto 24 godziny.
Wyniki pompowania pomiarowego nalezy wykorzystaé dla wyznaczenia
wspoétczynnika oporu studni metodg Bruina i Hudsona.
W czasie pompowania nalezy prowadzi¢ obserwacje zalegania zwierciadta wody
zgodnie z ,Instrukcjg obstugi wierceh hydrogeologicznych” CUG Warszawa 1981.
W miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ réwniez obserwacje zalegania zwierciadta
wody w studni nr 1 (3 do 4 razy na dobe).

Pod koniec pompowania nalezy pobraé probe wody do badania
fizykochemicznego (w nastepujacym zakresie: barwa, metno$é, odczyn, twardosc
ogolna, zelazo, mangan, chlorki, siarczany, amoniak, azotyny, azotany, zasadowosc¢
ogolna, przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa) i bakteriologicznego.

Po zakonczeniu badan nalezy sprawdzi¢ czy w osadniku jest zasyp, a jesli
bedzie nalezy go usunac.

Otwor nr 2 nalezy zaniwelowa¢ w nawigzaniu do sieci krajowej i sporzadzic¢
mape inwentaryzacji powykonawczej studni gtebinowej w skali 1:500 wraz

z wykazem wspotrzednych.

5. Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska

Projektowane roboty wiertnicze polegajace na wykonaniu otworu
studziennego nie bedg mialy negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.
Dojazd wiertnicy na miejsce wiercenia odbywacé sie bedzie bezkolizyjnie. Nad
bezpieczenstwem pracy czuwa¢ bedzie kierownik zaktadu wiertniczego

wykonujgcego prace. Nie zachodzi niebezpieczenstwo skazenia powierzchni terenu



poniewaz urobek z wiercenia gromadzony bedzie w dole ptuczkowym. Po
zakonczeniu wiercenia zostanie on wykorzystany do zlikwidowania przestrzeni wokot
filtra, a teren zostanie uporzadkowany.

W procesie wiercenia nie zachodzi niebezpieczenstwo emisji szkodliwych
zwigzkow do atmosfery. Wiercenie otworu odbywa¢ sie bedzie w oparciu
0 zatwierdzony projekt robot geologicznych. Przebieg przedsiewzie¢ technicznych
i organizacyjnych odbywa¢ sie bedzie z zapewnieniem bezpieczenstwa
powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrony $rodowiska z zachowaniem
obowigzujacych w tym zakresie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
ti. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
(tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).
Prace przygotowawcze, montazowe i demontazowe na wiertni winny by¢
prowadzone z zachowaniem przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia w zaktadach gorniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109 poz. 961

z pdzn. zm.)

6. Harmonogram projektowanych robét

Lp. Zakres czynnosci Czas trwania
1. Wiercenie otworu studziennego 2 tygodnie
2. Badania hydrogeologiczne 6 dni
3. Badania laboratoryjne 5 dni
4, Opracowanie dodatku do dokumentacji 2 tygodnie

hydrogeologicznej




7. Wnioski

+
+

Projektowane roboty nalezy prowadzi¢ przy udziale geologa nadzoru

Wyniki robot i badan nalezy udokumentowaé¢ w formie dokumentac;ji
hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr
291 poz. 1714)

Zwracamy sie o0 udzielenie waznosci projektu robot geologicznych
do 31 grudnia 2014 r.

Projekt nalezy przedtozy¢é w dwoch egzemplarzach w Departamencie
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego w todzi

al. Pitsudskiego 8

8. Wykorzystane materialy
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