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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. Nr243 z 2010 poz. 1623 r. . oSwiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
W MIEJSCOWOSCI NOWE SKOSZEWY

Lokalizacja : dz. Nr 74 obr. Skoszewy Stare i Nowe Skoszewy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(sprawdzajacy) (projektant)
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6. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

6.1. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Nr 17/2014
6.2. Wyrys z mapy ewidencyjnej
6.3. Wypis z rejestru gruntow
6.4. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
6.5. Zaswiadczenia projektantow
- uprawnienia projektowe
- przynalezno$¢ do LOIIB
6.6. Opinia geotechniczna dla potrzeb oceny stanu technicznego zapory czotowej zbiornika
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B. SPIS RYSUNKOW

. Plan sytuacyjny inwestycji 1:10 000

. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

. Przekroje poprzeczne zapory czolowe;j 1:50

. Przekroje poprzeczne zbiornika 1:100/500

. Umocnienie kanalu odptywowego i wylotu lezaka mnicha
. Profil podtuzny zbiornika przez réw osuszajacy

. Pomost do cumowania $rodkéw ptywajacych

. Ktadka obstugowa mnicha
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OPIS TECHNICZNY

do projektu: Remont Zbiornika Retencyjnego w Nowych Skoszewach

1. DANE OGOLNE

Niniejszy projekt budowlany opracowano zgodnie z umowa Nr RIR.271.4.2014 z dnia
08.07.2014 r. zawarta pomiedzy Gmina Nowosolna - Urzad Gminy Nowosolna a
Wiestawem Wasilewskim zamieszkatym w Lodzi.

Przewidywany do remontu zbiornik wodny jest inwestycja odtworzeniowa,
zlokalizowana na cieku bez nazwy (prawy doplyw rzeki Moszczenicy), w miejscowosci Nowe
Skoszewy gm. Nowosolna na dziatce oznaczonej Nr 74, ktorej wiascicielem jest Gmina
Nowosolna.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowosolna
teren, na ktérym znajduje si¢ zbiornik okreslany jest jako tereny wod otwartych.

Celem przedmiotowego opracowania jest remont zbiornika wodnego, ktory na skutek kleski
zywiotowej ulegl awarii i zostat pozbawiony wszystkich dotychczas pelnionych funkcji tj.

- retencjonowania wod opadowych

- wykorzystywania zbiornika dla celow wedkarskich

- wykorzystywania wody dla celow przeciwpozarowych

- ochrony i rozwoju lokalnego ekosystemu

Zamierzone roboty budowlane w pelni przywroca w/w zadania, ktore pierwotnie obiekt spetniat.
Zakres opracowania upowaznia Inwestora do zgloszenia zamiaru wykonania robot — do
wlasciwego organu administracji panstwowe;.

Ponadto projekt wraz z niezbednymi zatacznikami (przedmiar robot, kosztorys, specyfikacja
techniczna) bedzie podstawa do umozliwienia realizacji inwestycji.

W opracowaniu wykorzystano n/w materiaty:

- mapg lokalizacyjna inwestycji w skali 1:10 000
- mapeg sytuacyjno wysokosciowa d/c projektowych w skali 1:500
- operat do dochodzenia wodnoprawnego

- pozostate dokumenty formalno — prawne



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zgodnie z operatem do dochodzenia wodnoprawnego przytacza si¢ podstawowe dane

hydrologiczne, zwiazane z remontowanym obiektem:

- zlewnia cieku bez nazwy F = 2,80 km?

- przeplywy
* $redni normalny Qn = 21,3 I/sek.
* §redni niski Qs = 6,8 I/sek.
* absolutnie najnizszy Qnn = 3,4 /sek.
* katastrofalny Qk =658 I/sek.

Zbiornik uformowany zostal w naturalnej niecce, w dolinie cieku bez nazwy. Doling
przegrodzono ziemna zapora, w ktora wbudowano urzadzenie pigtrzaco — upustowe.

Dno zbiornika o powierzchni rzedu 1,45 ha w wyniku wieloletniego pigtrzenia wody
zamulone zostalo warstwa rzedu 30-40 cm 1 jest silnie uwodnione. Skarpy akwenu czg§ciowo
zdeformowane przechodza w zalesione obrzeza o duzych spadkach, wynoszacych okoto 15%, a
miejscami 20 %.

W roku 2013 wskutek nawalnych, dlugotrwatych opadéw atmosferycznych zostata
uszkodzona (przerwana) zapora czotowa - co skutkowalo tym, ze zbiornik zostal w sposob
bardzo szybki pozbawiony wody.

Zapora to typowy nasyp uformowany z gruntu gliniastego z domieszka piaskow,
posadowiony na pisakach gliniastych 1 piaskach $rednich.

W wyniku awarii opisana powyzej zapora zostata przerwana na szerokosci okoto 15 m az
do dna zbiornika, co spowodowato wyptynigcie zmagazynowanej wody i czgsciowe rozmycie
kanatu odptywowego. Przebieg wydarzen miat tak gwattowny charakter, ze obstuga obiektu nie
zdazyla zareagowaé w sposob, ktory uniemozliwilby powstrzymanie awarii badz zmniejszenie
jej skutkow.

Skarpa odwodna zbiornika nie ma wyraznych S$ladow zniszczenia (poza wyrwa)
natomiast skarpy i korona zapory zostata poro$nigta drzewami, krzakami i porostami.

Budowla jest stalowym mnichem wbudowanym w korpus zapory, ktérej zadaniem jest

pigtrzenie wody w celu osiagnigcia wypehienia zbiornika i utrzymania lustra wody na zadanej



rz¢dnej normalnego pigtrzenia.

Stojak mnicha wyposazony zostat w dwa rzedy prowadnic, w ktorych jedna prowadnica
wykorzystywana jest do zaktadania desek zwanych szandorami zamykajacymi S$wiatto
urzadzenia, druga natomiast stuzy do zamontowania szandoréw, spetiajacych role zamknigcia
awaryjnego. Brak jest bezposredniego dostgpu do elementow pigtrzacych — ktadki obstugowe;.
Obiekt nie zostal uszkodzony podczas wspomnianej awarii.

Lezak mnicha utozony jest w korpusie zapory z wylotem do rowu odprowadzajacego nadmiar
wody ze zbiornika.

Row odprowadzajacy wodg zostal czgsciowo rozmyty i wymaga rekonstrukcji.

Stan techniczny budowli wymaga gruntownej konserwacji i stosownej adaptacji, dla
prawidtowej obstugi urzadzenia.

Dla okreslenia charakterystyki gruntow w korpusie zapory i w podlozu zostata
opracowana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,POLGEOL” w Lodzi opinia geotechniczna.
Interpretujac wyniki badan stwierdzi¢ nalezy, ze zapora zostata wykonana z materiatu ziemnego,
stosowanego powszechnie w tego typu budowlach ziemnych.

Piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste uzyte do wykonania zapory sa utworami trudno
przepuszczajacymi wodg, co zdecydowanie zapobiega infiltracji wody przez korpus zapory,
ktory przy normalnych warunkach eksploatacyjnych poddany jest hydrostatycznemu cisnieniu
wody.

O szczelnos$ci zapory $wiadcza zarejestrowane fakty:

- brak wysigkow wody na skarpie odpowietrznej

- fakt, Ze rozmycie zapory nie nastgpito w przekroju mnicha a kilkanascie metrow obok.

Zwykle bezposredni kontakt budowli pigtrzacej z nasypanym gruntem zapory jest najbardziej
newralgicznym miejscem w ktorym wystepuja niekontrolowane przecieki wody, mogace
prowadzi¢ do powaznych awarii obiektu.

Dno zbiornika podczas przeprowadzonych badan byto niedostgpne z uwagi na wode
wypetniajaca dno zbiornika i silne nawodnienie luznego podtoza.

Obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych

warunkach gruntowych.



.3. ZAKRES | RODZAJ PROJEKTOWANYCH ROBOT

Zasadniczym elementem remontu zbiornika zarowno ze wzgledu na koszty jak i rozmiar oraz
ewentualne uciazliwos$ci beda roboty ziemne.
Roboty konstrukcyjne polegaja na przystosowaniu mnicha do normalnej eksploatacji oraz
wykonanie pomostu dla §rodkow ptywajacych i rybotéwstwa - to zadanie o mniejszym naktadzie
sit 1 Srodkow.
3.2..Czasza zhiornika

Czasza zbiornika rzedu 15 000 m? przewidziana jest do odmulenia z warstwy namutu o
grubosci wynoszacej $rednio 0,30 m, przy sumarycznej objetosci wykopu ok. 4500 m°.
Urobek bedzie wywieziony poza obrgb budowli i sktadowany na miejscu wskazanym przez
Inwestora.
Skarpy zbiornika przewiduje si¢ do wyréwnania z grubsza i uformowania z nachyleniem 1:2 z

zaggszczeniem catej powierzchni.

Podstawowe parametry techniczne podano ponize;j:

- powierzchnia zbiornika w obrysie brzegow - 17 500 m?
- powierzchnia w obrysie lustra wody - 15 000 m?
- powierzchnia dna - 14 500 m?
srednia glebokos¢ wody -190m

- pojemnos¢ wodna zbiornika - 28500 m®

Przekro6j poprzeczny zapory w zasadzie pozostaje w pierwotnym ksztalcie 1 tak:

- szerokos$¢ korony zapory -50m

- maksymalna wysoko$¢ -420m

- nachylenie skarp -1:2;1:1,75

- dlugos$¢ zapory na poziomie korony - 145,00 m

- rzgdna korony - 183,20 m.n.p.m.
- rz¢dna normalnego pigtrzenia - 182,00 m.n.p.m.
- rz¢dna dna przy mnichu (rowu osuszajacego dno zbiornika) - 179,00 m.n.p.m.

Zamierzone roboty wykonawcze przewiduja:

- oczyszczenie z roslinnosci skarpy odwodnej 1 odpowietrznej

- zabudowg istniejacej wyrwy materialem ziemnym, latwo zaggszczanym - gliny piaszczyste i
piaski gliniaste, z doktadnym zaggszczeniem gruntu

- plantowanie zgrubne skarpy odpowietrznej



- plantowanie skarpy odwodnej z powierzchniowym zaggszczeniem calej powierzchni,
humusowaniem i obsiewem trawa (przy podwdjnej dawce nasion traw glgboko korzeniacych sig)
- stabilizacja stopy skarpy odwodnej poprzez wbicie palisady z drewna twardego ®10-12 cm,
dtugosci 120 cm

- wykonanie taweczki (za palisada) szerokosci 60-70 cm z kamienia lamanego ®©15-20 cm na
geowlokninie.

Zasadnicza konstrukcja budowli pozostaje w stanie istniejacym, bowiem stan techniczny
urzadzenia pozwala na przystosowanie jej do pracy w nieco odmiennych warunkach. Poza
wyposazeniem obiektu w niezbgdna ktadke dla obslugi szandoréw projekt przewiduje, iz
doptywajaca woda w okolicy poziomu pigtrzenia maksymalnego (tj. na poziomie 182,50
m.n.p.m.) bedzie przelewata si¢ nie tylko przez zamknigcie szandorowe, ale cata, pozostata
krawedzia rury stojaka @ 1200 mm. W ten sposob szeroko$¢ przelewu istotna dla przepuszczenia
wielkiej wody wynosi 3,42 m, co pozwoli w zasadzie na bezobstugowa eksploatacje budowli
nawet przy przeptywach katastrofalnych. Ma to kapitalne znaczenie w przypadku wystapienia
nieprzewidywalnych anomalii atmosferycznych (deszcze o bardzo duzym natgzeniu, trwajace w
,ponadnormatywnym” czasie trwania).

Poniewaz zbiornik bedzie eksploatowany rowniez dla ekstensywnej hodowli ryb stojak mnicha
do poziomu dolnej konstrukcji ktadki zostal wyposazony w krate stalowa z pretow gtadkich, o
rozstawie 70 mm. Ponadto stalowa konstrukcja stojaka zostanie obustronnie zabezpieczona
antykorozyjnie, po uprzednim doktadnym oczyszczeniu z powtoki i mchu. Przed renowacja rurg
stojaka nalezy czg$ciowo odkopac¢ z korpusu zapory.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy uzy¢ farby jak dla srodowiska korozyjnego Iml (dla
konstrukcji zanurzonej w wodzie) np. mastyke epoksydowa Temabond ST 200 — dwie warstwy
po 120 um kazda, lub inna, o podobnych wtasciwosciach. Konstrukcj¢ nalezy bardzo starannie
wyczysci€ przy pomocy recznych lub mechanicznych narzedzi.

Wylot lezaka @ 100, od strony skarpy odpowietrznej zostanie umocniony narzutem kamiennym
na geowtokninie.

e Pomost do cumowania srodkow ptywajgcych

Lokalizacja zbiornika na terenie $rodlesnym wymaga zaprojektowania obiektu pozwalajacego na
cumowanie srodkow ptywajacych, stuzacych do usuwania zanieczyszczen powierzchniowych

wody w zbiorniku.



W tym wlasnie celu przewidziano na lewym brzegu zbiornika staly pomost w ksztatcie litery T 0

wymiarach 14,95 + 10,0 m, szerokosci 2,0 + 4,0 m, w konstrukcji stalowej, z drewnianym

pomostem. Pomost wsparty jest na stalowych stupkach z rur prostokatnych, osadzonych w

fundamentach z kregéw betonowych @100 cm dlugosci 1,50 m i wypetlionych betonem C20/25.

Fundamenty zagl¢bione w dnie zbiornika. Na w/wymn, stupach opieraja si¢ legary z drewna

twardego (np. degbowego) usztywnione katownikami stalowymi, na ktérych spoczywa pomost z

bali drewnianych z drewna twardego, grubosci 50 mm. Elementy drewniane nalezy poddaé

zabiegowi impregnacji zarowno przed montazem jak i po montazu.

Impregnacja elementow drewnianych spowolni gwaltowne zmiany wilgotno$ci drewna w celu

zmniejszenia ryzyka powstania spgkan, ochroni przed procesem szarzenia drewna wywotanego

promieniami UV oraz pozwoli zapobiec powstawania §liskiego nalotu ro§linnego.

Nanoszenie impregnatu wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas ,,docig¢” na

budowie, na powierzchnie niezabezpieczone nalezy nanie$¢ warstwe impregnatu.

Elementy stalowe po ocynkowaniu i ,schropowaceniu” nalezy pomalowaé farbami

antykorozyjnymi np. lekko ,,przypyli¢” farba Temacoat RM40, rozcienczona 30-40% (tzw.

warstwa ,,misty coat” - w celu uzyskania dobrej przyczepnosci) i nastgpnie dwiema warstwami

farby Temacoat RM40 o grubosci 2x120 um. Do zabezpieczenia antykorozyjnego mozna uzy¢

inne farby o podobnych wtasciwosciach.

¢ Ktadka obstugowa mnicha

Zaprojektowano pomost obstugowy, taczacy korong zapory ze stojakiem mnicha. Belki nos$ne

pomostu oparte jednym koncem na fundamencie betonowym wykonanym na koronie zapory i w

drugim koncem na rurze stalowej stojaka mnicha.

Ptytg pomostu przyjeto z bali drewnianych z drewna twardego (np. debiny), grubosci 50 mm.

Ptyta pomostu bedzie oparta na legarach drewnianych, utozonych na belkach stalowych.

Zabezpieczenie drewna przed zawilgoceniem oraz antykorozyjne stali nalezy wykona¢ jak

opisano powyzej.

e Row odprowadzajacy wode z lezaka mnicha

Obiekt wymaga wykonania robot odtworzeniowych, polegajacych na:

- uformowaniu nasypu lewostronnego (grobli) do rzednej 179,55 m.n.p.m - wykonania palisady
z drewna twardego ®10 cm, dhugosci 100 cm na calym umacnianym odcinku

- wykonania umocnienia dna i1 skarp narzutem kamiennym z kamienia tamanego ®,;m 15 cm, na

geowtokninie.
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4. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu w glebokiej niecce, ze spadkiem poprzecznym rzedu
15% oraz zalesionymi obrzezami czaszy zbiornika prowadzenie robot - w tym gléwnie ziemnych
- stanowiacych ok. 85% wartosci i1 zakresu robot bedzie utrudnione i wymagajace okreslone;j
technologii 1 uzycia specjalistycznego sprzetu.

Roboty wstepne polega¢ beda na:
- wykonaniu dojazdu do placu budowy przez wykorzystanie ok. 4,0 m pasa wolnego od
roslinnosci (prowadzacego od drogi do Nowych Skoszew do zbiornika) i ulozenie na nim phyt
zelbetowych, stosowanych dla drog tymczasowych
- oczyszczenie skarp grobli z istniejacych porostow, krzewow itp.
- udroznienie odptywu wody ze zbiornika
e Odmulenie czaszy zbiornika
Odmulenie bgdzie wykonywane w dos¢ nietypowych warunkach terenowych - w zasadzie brak
jest miejsca do poruszania si¢ maszyn po obrzezu zbiornika a caty transport mas ziemnych musi
odbywac si¢ po dnie akwenu.
Skrajna odlegtos¢ przemieszczenia namutu do miejsca tymczasowego sktadowania wynosi okoto
200 m. Proponuje si¢ zatem przemieszczenie urobku zgarniarkami oraz przy blizszych
odlegtosciach rzgdu 40-50 m spycharkami a nastgpnie wywo6z namuldéw szczelnymi wywrotkami
z wyladunkiem na miejsce odktadu z lokalizacja wskazang przez Inwestora.
Skarpy zbiornika nalezy wyréwna¢ z grubsza, z nachyleniem 1:2 i z powierzchniowym
zaggszczeniem.
e Remont zapory czotowej

Powstala wyrwe w zaporze nalezy zasypa¢ materialem ziemnym, dowiezionym z
zewnatrz po uprzednim zebraniu 50 cm warstwy rozluznionego gruntu wokoél wspomnianego
ubytku.
Zasypywanie winno odbywac¢ si¢ warstwami o grubosci max. 30 cm z zaggszczeniem. Grubos¢
kolejnych warstw winna by¢ dostosowana do rodzaju uzytego sprzetu zageszczajacego tak,

azeby wskaznik zaggszczenia byt nie mniejszy od Is = 0,97.
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Podstawowa czynno$cia pierwszej fazy robot bedzie odwodnienie czaszy zbiornika w
maksymalnym zakresie. Jezeli okaze sig, ze istnieje mozliwo$¢ skutecznego odwodnienia przez
rozmyta czg$¢ grobli - taka okolicznos$¢ nalezy bezwzglednie wykorzystac.

Nastgpna faza robot jest transport mas ziemnych w czaszy zbiornika i wywodzka urobku.
Roéwnolegle do postepu robdt w czaszy nalezy formowac skarpy zbiornika.

Roboty zwiazane z zapora czotowa nalezy rozpocza¢ od usunig¢cia drzew i krzewow oraz
porostow na skarpie odwodnej i koronie zapory.

W dalszej kolejnosci przewiduje sig¢ wykonac:

- zabudowg uszkodzonego fragmenty zapory

- plantowanie obydwu skarp

- zabezpieczenie stopy skarpy odwodnej

- humusowanie skarpy odwodnej

- obsiew mieszankami traw skarpy odwodnej

Rownolegle mozna prowadzi¢ prace zwiazane z remontem mnicha oraz budowa pomostu i
ktadki.

Wigcej szczegdtowych informacji dotyczacych robot wykonawczych podano w opracowanej

specyfikacji technicznej.

Wiestaw Wasilewski Ryszard Faflik
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OBLICZENIA STATYCZNE

POMOST NA TERENIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

W NOWYCH SKOSZEWACH.

A. Korona pomostu
Obcigzenia

1. Ciezar bali drewnianych  gr. 5 cm 0,05x9,00  0,45kN/m®x 1,20 0,54 kN/m?
2. Ciezar belek podtuznych pomostu
- krawedziak 100x80 mm 0,10x0,08x9,00 0,08 kN/m x 1,20 0,10 kN/m
- katownik wzmacniajacy -L150x100x10 0,19 kN/m x 1,20 0,22 kN/m
- katowniki wzm. srodkowe -2xL100x75x10 0,26 kN/m x 1,20 0,31 kN/m
3. Ciezar podciggu stalowego — T120HEA 0,12 kN/m x 1,15 0,14 kN/m
5. Obcigzenie uzytkowe 4,00 kN/m?x1,30 5,20 kN/m?
- obcigzenie belek podtuznych, drewnianych
obcigzenie belki srodkowej z szer. 1,00 m
state - (0,45+0,08)x1,00 0,53 kN/m x 1,20 0,64 kKN/m
zmienne - 4,00x1,00 4,00 kN/m x 1,30 5,20 kN/m
obcigzenie belek skrajnych z szer. 0,75 m
state - 0,45x0,75+0,8 0,42 kN/m x 1,20 0,50 kKN/m
zmienne - 4,00x0,75 3,00 kN/m x 1,30 3,90 kN/m
- obcigzenie belek podtuznych, stalowych
obcigzenie belki srodkowej z szer. 1,00 m
state - (0,45+0,34)x1,00 0,79 kN/m x 1,20 0,95 kN/m
zmienne - 4,00x1,00 4,00 kN/m x 1,30 5,20 kN/m
obcigzenie belek skrajnych z szer. 0,75 m
state - 0,45x0,75+0,27 0,61 kN/m x 1,20 0,73 KN/m
zmienne - 4,00x0,75 3,00 kN/m x 1,30 3,90 kN/m
OBCIAZENIA:
S 1 1
0&10 0:4110
B S 2 Z
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: A "Obc. stale" State vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,790 0,790 0,00 3,00
2 Liniowe 0,0 0,610 0,610 0,00 3,00
Grupa: B "Obc. uzytkowe" Zmienne vyf= 1,30
1 Liniowe 0,0 4,000 4,000 0,00 3,00
2 Liniowe 0,0 3,000 3,000 0,00 3,00
W Y N I K I Teoria I-go rzedu Kombinatoryka obciazen
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:
Nr: Specyfikacja:
1 ZAWSZE : A EWENTUALNIE: B



MOMENTY-OBWIEDNIE:

A

¥

SItY PRZEKROJOWE - Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m]: M[kNm] : QO[kN]: N[kN]: Kombinacja obcigzen:
1 1,500 7,179* -0,000 0,000 AB
0,000 0,000 9,572%* 0,000 AB
2 1,500 5,446%* 0,000 0,000 AB
0,000 -0,000 7,261* 0,000 AB

REAKCJE - Obcigzenia char.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel: H[KN]: V[KN] : R[kNT] : M[kNm]: Kombinacja obcigzen:
1 0,000* 7,503 7,503 AB
0,000* 1,503 1,503 A
2 0,000* 7,503 7,503 AB
0,000* 1,503 1,503 A
3 0,000* 5,700 5,700 AB
0,000* 1,200 1,200 A
4 0,000* 5,700 5,700 AB
0,000* 1,200 1,200 A

REAKCJE - Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Wezel: H[KN]: V[KkN] : R[kNT] : M[kNm] : Kombinacja obcigzen:
1 0,000* 9,572 9,572 AB
0,000* 1,772 1,772 A
2 0,000* 9,572 9,572 AB
0,000* 1,772 1,772 A
3 0,000* 7,261 7,261 AB
0,000%* 1,411 1,411 A
4 0,000%* 7,261 7,261 AB
0,000%* 1,411 1,411 A

WYMIAROWANIE
Belka srodkowa - pret nr 1
Y Przekroj: 2 L 100x75x8
1 Wymiary przekroju:
L 100x75x8 h=100,0 s=75,0 g=8,0 r=10,0 ex=18,7 ey=31,0.
. J Charakterystyka geometryczna przekroju:

e Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymato$é fd=215 MPa dla g=8,0.

Sity przekrojowe:
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AB

My =-7,179 KNm, V, =-0,000 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o, =83,7 MPa o =-186,2 MPa.
Wspotezynniki redukceji nosnosci:
Wspolczynnik niestatecznosci dla $cianki przy $ciskaniu wynosi ¢, = 1,000. Wspolczynnik
niestatecznosci gal¢zi wynosi:

A=M14,=3750/84,00=0,446 = ¢ =0,89.

W zwiazku z tym wspotczynniki redukcji nosnosci wynosza:

- dla zginana wzgledem osi X: Yy = 1,000

Jxg=266,0 Jyg=222,6 A=27,00 ix=3,1 iy=2,9 Jw=0,0 Jt=6,4 is=4,3.
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Smuklo$¢ zastepcza preta:
- dla wyboczenia w plaszczyznie prostopadtej do osi Y
A=l /1,=3000,0/28,7 = 104,48

A=+ + 2% m/2=[10448%+37,50% =111,00

- _Am _ 111,00 _
An== Jyo= ganp x 0894 =1,249
Naprezenia:
Napre¢zenia w skrajnych wioknach: o; = 83,7 MPa oc = -186,2 MPa.
Naprezenia: - normalne: c=-51,3 Ao =134,9 MPa Woe = 1,000
Warunki no$nosci: Gec =G /oo + 46 =51,3 /1,000 + 134,9 = 186,2 < 215 MPa

Dtugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zatacznika 1 normy:
K, = 1,000 x, = 1,000 wezly nieprzesuwne = p = 1,000 dla 1, = 3,000 I, =1,000%3,000= 3,000 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
K, = 1,000 x, = 1,000 wezly nieprzesuwne = p = 1,000 dla 1, = 3,000 I, =1,000x3,000 = 3,000 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej 1, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajacych przed obrotem Iy, = 3,000 m. Diugo$¢ wyboczeniowa 1, = 3,000 m.
Sity krytyczne:
n’ EJ  3,14%x205x266,0

Nx = 7= 3000 10? =597,988 kN
2 2
Ny = % - SAATEIN222.0 107 = 500,458 kN
2 2
Ne=-+ (” | Sl GJTj —iw ( Sy 107+ 80><6,4><102) = 1,000000E+20 kN
Is o]
Ny+ Nz—\/Ny+ Nz\g —4Ny Nz(.—;z yszlisz\

Nyz = - <=

27:20
2(—,uys /s P

500,458 + 1,000000E+20 - \/ (500,458 + 1,000000E+20)? - 4x500,458%1,000000E+20x%(1 - 0,000%0,0% 4,3?)

=1,00cC
2%(1 - 0,000%0,0% 4,3?)

Zwichrzenie:
Wspoétrzedna punktu przytozenia obciazenia a, = 0,00 cm. Réznica wspotrzednych $rodka $cinania i
punktu przytozenia sity as = 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametréw zwichrzenia: A; = 0,000,
A, = 0,000, B = 0,000.

A, = A; by + Ay a,=0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mer ==+ Ao Ny +\/(A0 Ny)2 + B2 i52 NyNz =
0,000%x500,458 + \/ (0,000><500,458)2 +0,000%x0,043%x500,458x1,000000E+20 = 0,000

Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: A, = 0.
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X R=WwW,fg= 1,000x38,6x215x107 = 8,288 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nos$nosci (54):
Mx 7,179
@ Mrx ~ 1,000x8,288

=0,866 <1
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Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzglgdem osi X: V, = 0,000 < 55,068 =V,
MR,V = MR = 8,288 kNm
Warunek nos$nosci (55):
Mx 7179

Mgrx,v 8,288
Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:

=0,866<1

Amax = 9,7 mm or = 1/ 150 = 3000 / 150 = 20,0 mm
amax = 9,7 < 20,0 = ag
Belka skrajna -pret nr 2

Przekroj: L 150x100x10

Y
1Y

Wymiary przekroju:
L 150x100x10 h=150,0 s=100,0 g=10,0 r=13,0 ex=23,4 ey=48,0.
- Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=636,9 Jyg=113,1 A=24,20 ix=5,1 iy=2,2 Jw=0,0 Jt=9,0 xs=-3,5
ys=-3,3 is=5,6.
00— Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=10,0.

Sity przekrojowe:
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: AB
My = -4,985 kNm, V, =0,000 kN, N = 0,000 kN,

M, = 2,192 kNm, V, = 0,000 kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: o, =106,0 MPa o¢ =-124,2 MPa.
Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 106,0 MPa oc =-124,2 MPa.
Naprezenia: - normalne: c=-91 Ao =115,1 MPa Yo = 1,000
Warunki no$nosci: Gec =6/ Yoo + 46 =9,1/ 1,000 + 115,1 = 124,2 < 215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
K, = 1,000 k¥, = 1,000 wezty nieprzesuwne = p = 1,000 dla I, = 3,000 I, = 1,000x3,000 = 3,000 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
K, = 1,000 ¥, = 1,000 wezty nieprzesuwne = p = 1,000 dla I, = 3,000 I, = 1,000x3,000 = 3,000 m
Sity krytyczne:
n’ E]  3,142x205x636,9

— 2
Ne= == =" 5000 107 =143L742 kN
2
_n° BEJ  3,142x205x113,1 , 2 _
Ny = - 3,0002 10 =254,316 kN
Dla przekroju niesymetrycznych sit¢ krytyczna przy wyboczeniu gigtno-skregtnego ustalono na podstawie
odrgbnej analizy i wynosi ona: Ny, = 243,50 kN
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X Mg = W, f; = 1,000x62,0x215x10° = 13,321 kNm
- wzgledem osi Y Mg = W, fq = 1,000x22,3x215x10° = 4,788 kNm

Wspblczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

Mc My _ 4985 2,192

o Mrx Mry  1,000x13321 4,788

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X: V, = 0,000 < 61,497 =V,
Mgy = Mg = 13,321 KNm

=0,832<1
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- dla zginania wzgledem osi Y: V, = 0,000 < 51,904 =V,
MR,V =Mg= 4,788 kNm
Warunek nos$nosci (55):

Mx My _ 4,985 , 2,192

Mrev | Meyv 13,321 " 4,788

=0,832<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 2,8 mm ag =1/ 150 = 3000/ 150 = 20,0 mm
amax = 2,8 <20,0 = ay
Ugigcia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 7,0 mm ag = 1/250 =3000/250=12,0 mm
amax = 7,0< 12,0 = ay
Najwigksze ugigcie wypadkowe wynosi:

a=-/7,0°+28%=75

B. Rama wsporcza pomostu

Obcigzenia

1. Oddziatywanie belek podtuznych, skrajnych

- state (0,45x0,60+0,08+0,19)x3,00 1,62 kN/m x 1,20 1,94 KN/m
zmienne 4,00x0,75x3,0 9,00 kN/m x 1,30 11,70 KN/m

10,62 kN/m x 1,24 13,64 KN/m
2. Oddziatywanie belki podtuznej, sSrodkowej

- state (0,45+0,08+0,26)3,00 2,37 kN/m x 1,20 2,84 KN/m
- zmienne 4,00x1,00x3,00 12,00 kN/m x 1,30 15,60 KN/m
14,37 kN/m x 1,26 18,44 kKN/m
OBCIAZENIA:
I I

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1 (Tqg) : P2 (Td) : alm]: blm]:
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,20

1 Skupione 0,0 2,370 1,00

1 Skupione 0,0 1,620 0,00

2 Skupione 0,0 1,620 1,00
Grupa: B "" Zmienne vf= 1,30

1 Skupione 0,0 9,000 0,00
Grupa: C "" Zmienne vf= 1,30

1 Skupione 0,0 12,000 1,00
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Grupa: D "" Zmienne vyf= 1,30
2 Skupione 0,0 9,000 1,00
Grupa: E "" Zmienne vyE= 1,50
2 Skupione -90,0 1,000 1,00
Grupa: F "" Zmienne vyE= 1,50
1 Skupione 90,0 1,000 0,00
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEﬁ :
Nr: Specyfikacja:
1 ZAWSZE : A EWENTUALNIE: B+C+D+E/F
MOMENTY-OBWIEDNIE:
MmmﬂﬁﬂmmmeMHMWUmmw
==
SIZY PRZEKROJOWE - Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: M[KkNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obciazen:
1 0,000 -0,000%* -1,944 -1,500 ADF
1,000 -13,753* -13,862 -1,500 ABCF
1,000 -13,753 -13,862 0,000* ABD
2 1,000 -0,000* 1,944 -1,500 ABE
0,000 -13,753* 13,862 -1,500 ADE
0,000 -13,753 13,862* -1,500 ADE
3 3,000 16,200%* 1,500 -35,687 ACDF
3,000 -16,200* -1,500 -35,687 ABCE
3,000 4,500 1,500 -47,387 ABCDF
REAKCJE - Obciazenia char.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel: H[KN]: V[KkN] : R[kN] : M[kNm] : Kombinacja obciazen:
4 1,000%* 37,114 37,128 -3,000 ABCDE
1,000%* 7,114 7,184 -3,000 AE
1,000%* 16,114 16,145 6,000 ADE
1,000%* 16,114 16,145 -12,000 ABE
EAKCJE - Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezet: H[kN]: V[kN]: R[kN] : M[kNm]: Kombinacja obcigzen:
4 1,500* 47,387 47,410 -4,500 ABCDE
1,500* 8,387 8,520 -4,500 AE
1,500* 20,087 20,143 7,200 ADE
1,500* 20,087 20,143 -16,200 ABE
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WYMIAROWANIE

Pret nr 1
Przekroj: 1 120 HEA
| E— — . .
Wymiary przekroju:
o ke | 120 HEA h=114,0 g=5,0 s=120,0 t=8,0 r=12,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
D, N Jxg=606,0 Jyg=231,0 A=25,30 ix=4,9 iy=3,0 Jw=6471,9 Jt=5,4 is=5,8.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymato§¢ fd=215 MPa dla g=8,0.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.
Sity przekrojowe:
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: ABDF
My = 13,753 kNm, V, =-13,862 kN, N =-1,500 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o, =128,8 MPa o¢ =-130,0 MPa.
Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 128,8 MPa oc =-130,0 MPa.
Naprezenia: - normalne: c=-0,6 Ao =129,4 MPa Woe = 1,000
- $cinanie wzdluz osi Y: Av=570cm® t=24,3MPa Wov = 1,000
Warunki no$nosci:
Gec =6/ Yo + A6 =0,6 /1,000 + 129,4 = 130,0 < 215 MPa
Tey =T/ Yoy =24,3/1,000=24,3 <124,7 =0.58x215 MPa

Jo? +312 = [13002+3x0,0% =1300<215 MPa
Ditugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:

Ka = 1,000 x, = 0,427 wezty przesuwne = p =2,365 dla 1,=1,000 |,=2,365%1,000=2,365m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
K, = 1,000 x, = 1,000 wezty nieprzesuwne = p = 1,000 dla I, =1,000 I, = 1,000x1,000= 1,000 m

- dla wyboczenia skretnego przyjgto wspotezynnik dlugosci wyboczeniowej L, = 1,000. Rozstaw stezen

zabezpieczajacych przed obrotem Iy, = 1,000 m. Diugo$¢ wyboczeniowa 1, = 1,000 m.
Sity krytyczne:

n’ EJ  3,142x205x606,0

M= == =2 3 360 10% =2192,118 kN
w L
n? EJ  3,142x205x231,0 , .2
Ny === =" gooe 107 =4673,751 kN
2 g3, 1 [ 3,142%205%6471,9 . 2 2\ =
N — Iiz (“ | EJ e JTJ - 5@ ( Too0e 107 +80x6,4x10 ) =5274,801 kN
S (o)

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 1; = l,, =1000

mm:

0,550
Pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X Mg = o, W fg = 1,000x106,3x215x10°° = 22,858 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dla A L =0,250 wynosi ¢ =1,000
Warunek no$nosci (54):

N M _ 1500 | 13753
Nee ot Me 543950 © 1,000%22,858

35
7y 215/ fg = 3280 [515/215'=1923 >1000 =1,

=0,604 <1
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Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
My max = 13,753 kKNm £, = 1,000
3 =2 B Mxmax N 2 1,000x13,753 1,500 _
=125 g Ax e N 1,25x0,906x0,575 22858 ><543’950 =0,001
A, =0,001 My max = 0 A,=0

Warunki no$nosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:
N AcMxmax 1500  1,000x13,753
o Nre o Mrx  0,906x543,950 ~ 1,000x22,858

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N AcMxmax 1500  1,000x13,753
o Nre o Mre  0,919x543950 " 1,000%22,858

Nos$nos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X: V, = 13,862 < 42,647 =V,

Mgy = Mg = 22,858 kNm
Warunek nosnosci (55):

N . M« _ 1500 13753

N., Mrov 543950 ' 22,858

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 0,6 mm ag = 1/250 =1000/ 250 = 4,0 mm
Amax = 0,6 <4,0 = a4

=0,605<0,999 =1 -0,001

=0,605<1,000=1 - 0,000

=0,604<1

Pretnr 3

Przekroéj: H 200x120x 8.0
Wymiary przekroju:

w H 200x120x 8.0 h=200,0 s=120,0 g=8,0 t=8,0 r=16,0.

x 200 Charakterystyka geometryczna przekroju:

J Jxg=2440,0 Jyg=1100,0 A=47,00 ix=7,2 iy=4,8 Jw=3159,6 Jt=2483,9

is=8,7.
L Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=8,0.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.
Sity przekrojowe:
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: ACDF
M, =-16,200 kNm,  V, =1,500 kN, N =-35,687 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: oy = 58,8 MPa o¢ =-74,0 MPa.

Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 58,8 MPa o¢ = -74,0 MPa.
Naprezenia: - normalne: c=-7,6 Ac = 66,4 MPa v, = 1,000

- Scinanie wzdtuz osi Y: Av =32,00cm? 1=0,5MPa Yoy = 1,000
Warunki no$nosci:
Gec =6/ Yoe + A5 =7,6/1,000 + 66,4 =74,0< 215 MPa
Tey =T/ Yoy =0,5/1,000=0,5<124,7=0.58x215 MPa
Jo? +312 = [7402+3x052 =74,0<215 MPa
Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjgto podatnosci weztow ustalone wg zatacznika 1 normy:
K, = 1,000 k¥, = 0,500 wezty przesuwne = pn=2,484 dla 1,=3,000 I, =2,484%3,000=7,452 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadlej do ptaszczyzny uktadu:
K, = 1,000k, = 1,000 wezly nieprzesuwne = p = 1,000 dla 1, = 3,000 I,, = 1,000%3,000 = 3,000 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotezynnik dlugosci wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajacych przed obrotem Iy, = 3,000 m. Dlugo$¢ wyboczeniowa 1, = 3,000 m.
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Sity krytyczne:
n’ EJ  3,14x205x2440,0

— 2 =
Nx = oz 74522 10 =888,992 kN
2
_n® BEJ  3,142x205x1100,0 , 12 _
Ny = = 3,0002 10° =2472,884 kN

lw

1 (n?Els 1 3,142x205x3159,6 ;2 2\
Nz=7( = +GJTJ - g7 30002 107 +80x2483,9x10° ) =263922,837 kN

Nosnosé przekroju na sciskanie:
Nrc = A fq = 47,0x215x10™" = 1010,500 kN
Okreslenie wspotczynnikow wyboczeniowych:

~dlaNx 2 =115+ Nrc/ Nx = 1,15x J 1010,500 / 838,992 = 1,231 = Tab.lla= ¢=0,551
-dlaNy 2=115+vNrc/ Ny = 115/ 1010500/ 2472834 =0738 = Tab.lla= ¢=0,878
-dlaNz 2=115+/Nrc/ Nz = 1,15x [ 1010500/ 263022,837  =0071 = Tab.1lc=> ¢=0,999

Przyjeto: @ = @min = 0,551
Warunek no$nosci preta na $ciskanie (39):
N _ 35687

@ Nre ~ 0,551x1010,500 =0,064 <1

Nos$nos$¢ przekroju na zginanie:

- wzgledem osi X B Mg=0, Wfg= 1,000x244,0x215x10 = 52,460 kNm
Wspotczynnik zwichrzenia dla A = 0,000 wynosi ¢ = 1,000

Warunek nos$nosci (54):

N . M _ 35687 , 16200

Nee  or Mrx ~ 1010,500 © 1,000%52,460

Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:
Sktadnik poprawkowy:
My max = -16,200 kKNm S, = 1,000

=0,344<1

~ — 2 B Mamax N » 1,000x16,200 35,687 _
M=1250 A B = 125X0851x1,281 * 25 iy =001
A,=0,011 Mymax=0  4,=0

Warunki no$nosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:
N AcMxmax 35687 . 1,000x16,200
o Nre ¢ Mrx  0,551x1010,500 = 1,000%52,460

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N __ B Mxmax 35,687 . 1,000x16,200
o Nre ot Mrx 0,878x1010,500 © 1,000%x52,460
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 2,4 mm ag- = 1/250 = 3000/ 250 = 12,0 mm
Amax = 2,4 < 12,0 = ay

=0,373<0,989=1-0,011

=0,349<1,000=1 - 0,000

Wiestaw Wasilewski Ryszard Faflik
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot:
Zakres opracowania obejmuje: Remont zbiornika retencyjnego w miejscowosci Nowe Skoszewy.

2. Istniejqce obiekty budowlane:

Istniejacy zbiornik retencyjny, ktory ulegt awarii

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- w zbiorniku znajdujg sie niewielkie ilosci wody — przed przystgpieniem do robét nalezy oprézni¢zbiornik

4. Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot budowlanych:

Roboty budowlane
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczen pracownikéw, drabin zejsciowych do wykopu)
- zwigzane z upadkiem z wysokosci materiatéw i narzedzi podczas wykonywania robét
Roboty budowlane moga by¢ wykonywane przez pracownikdw zapoznanych z organizacjg robét oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub terenu powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowaniach; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci),
- farby, impregnaty i inne $rodki uzywane podczas robét uzywaé zgodnie z warunkami podanymi na
opakowaniu i w kartach katalogowych
Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane podczas budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen techn. :
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu rob6t w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym badz oslepienie tukiem elektrycznym podczas spawania (brak
zabezpieczenia lub niesprawne urzgdzenia).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone

w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét nalezy przeprowadzi¢
- instruktaz stanowiskowy w zakresie bhp,
- ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
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- uscidli¢ zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne oraz szkolenie okresowe.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. W/w szkolenia powinny okresla¢ czynnosci, ktdre nalezy wykona¢ przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3 — lata.
Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy (nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru, brak instrukcji postugiwania sie urzgdzeniami,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii)
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy (niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach
pracy, nieodpowiednie przejscia i dojscia, brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich
dobdr)
- inne przyczyny powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan urzadzen (brak Ilub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce, brak lub
niewtadciwa sygnalizacja zagrozen)
b) niewtasciwa eksploatacja urzadzenh
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni posiadac i stosowaé $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Przy wykonywaniu prac bezposrednie otoczenie miejsca pracy wygrodzi¢ i wytaczy¢ z uzytkowania
dla oséb niezwigzanych z realizacjg prowadzonych robét.
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Wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z:

- ustawg - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. r. Nr 153 poz. 1118 z 2006 r.) z pézniejszymi
zmianami

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120
poz. 1126)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.) z pdzniejszymi
zmianami

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie szczegdélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 116 poz. 972)

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwiecieh 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz. 470)

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z pézn. zm.)

- rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 28 poz. 240)

Wiestaw Wasilewski
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