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OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 207, poz. 2016 z 2003 z podzniejszymi zmianami) skladam niniejsze
oswiadczenie jako projektant / sprawdzajaey projektu budowlanego inwestycji

pod nazwa:

Plan i wykonanie oSwietlenia ulicy Kasztanowej w Grabinie

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie Z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal zaprojektowany / sprawdzeny na

podstawie posiadanych uprawnien w specjalnosci instalacyino —

inzynieryjne] w zakresie instalacji elektrycznych

snotpnént ing

VY zakrosis instaiag, /
el Jlax 0-42 716V 586, ULl 202 75

“(podpis i pieczatka)
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2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:
- Zlecenie Inwestora
- warunki techniczne z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t.6dz-Miasto

- obowigzujace przepisy i normy

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany linii oSwietlenia ulicy Kasztanowej w
Grabinie gmina Nowosolna. Projekt swym zakresem obejmuje budowe linii kablowe] o$wietlenia
wraz ze stupami oSwietleniowymi oraz ztgczem pomiarowym os$wietlenia ulic.

Opis techniczny
3.1. Zasilanie elektroenergetyczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilanie projektowanej linii o$wietlenia
ulicy nalezy wykonaé z istniejacej rozdzielni nN stacji transformatorowej nr 30510 z ktorej
nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35mm*  do projektowanego ztgcza pomiarowego
wyposazonego w aparature pomiarows, sterujqcazi zabezpieczeniowq. Ze ztacza pomiarowego
nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x25mm® dla zasilania poszczegélnych stupow
os$wietleniowych.

3.2. Instalacja o$wietlenia drogowego

Dla oswietlenia drogi zaprojektowano stupy oswietleniowe betonowe typu WZ-9 z
wysiegnikami jednoramiennymi z katurem o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 15° wyposazone
w oprawy oswietlenia drogowego typu OUS z lampg sodowg 70W (E27).

Obliczenia o$wietlenia ulicy wykonano na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1 za
pomocg programu komputerowego Relux. Wyniki obliczen zatagczono do opracowania.

Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w ztgcza fazowe typu 1ZK-2-02a, ztgcza zerowe 1ZK-4-03
oraz ztgcza bezpiecznikowe typu I[ZK-2-01a z wktadkami topikowymi 4A. Od ztgcza
bezpiecznikowego do oprawy wciggnaé przewdd YDY 3x1,5mm?.

Stupy nalezy posadowi¢ za pomoca ustoju typu Uo. Pod kazdy projektowany stup nalezy
mechanicznie wywierci¢ otwér @55 o gtebokosci 2m, nastepnie umiesci¢ ptyte stopowg lub
trylinke o wymiarach 0,3x0,3x0,1m i ustawi¢ stupy mechanicznie. Grunt rodzimy ubija¢
warstwami co 25cm. Uwaga przed wykonaniem otworu dla posadowienia stupa nalezy wykonac¢
przekop kontrolny w celu unikniecia uszkodzenia istniejgcych sieci.

Stupy nalezy osadza¢ w gruncie tak, aby skrzynka ztgczeniowa byta po przeciwnej
stronie do kierunku ruchu pojazdow.

Dla zasilania oswietlenia ulicznego projektuje sie wybudowanie linii kablowej nN
YAKY 4x35mm? z istniejace] rozdzielni nN stacji transformatorowej nr 30510. Z pola nr 1.
nalezy podtaczyé projektowany kabel i wyprowadzi¢ do projektowanego zigcza
pomiarowego. Ze ztacza pomiarowego wyprowadzié kabel YAKY 4x25mm? dla zasilania
projektowanych stupdw oswietleniowych.

Sterowanie zatgczaniem os$wietlenia realizowane bedzie w projektowanym ztgczu
pomiarowym poprzez cyfrowy programator astronomiczny.

Projektowany kabel YAKY 4x25mm” dla zasilania poszczegdlnych stupow
osSwietleniowych uktada¢ zgodnie z zatgczong mapa rys. E-1 na gtebokosci nie mniejsze;j
niz 60cm od powierzchni ziemi na podsypce z piasku. Po utozeniu ponownie przysypaé
10 centymetrowg warstwg piasku, na ktoérej nalezy umiesci¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 25cm folie oznacznikowg koloru niebieskiego i przysypa¢ do gruntu rodzimego.
Ptaskownik FeZn 30x4 (bednarke) nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego pod kablem a
odcinki nalezy taczy¢ poprzez trwate potgczenia (skrecane lub spawanie).

Przy skrzyzowaniach kabla nN z innymi sieciami przejscia przez drogi ziemne oraz przy
wjazdach na tereny poszczegdlnych posesji, kable uktada¢ w rurach ostonowych niebieskich
AROT @75.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu zaleca sie catosc¢ trasy wykopac recznie.

Utozony kabel przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;.
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3.3.  Ochrona od porazen elektrycznych G Sies e vicza nr 3
90-254 ¢ od#-1 Skr. 92

Jako ochrone od porazen przyjeto zgodnie z normg PN EN 60364'samo‘czynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wytaczniki nadprgdowe zainstalowane w rozdzielni
oswietlenia ulicznego oraz poprzez wktadki bezpiecznikowe zainstalowane na zigczach
stupowych.

Celem poprawienia warunkoéw ochrony nalezy réwnolegle z projektowanym kablem
utozy¢ bednarke ocynkowanag, z ktérg potaczy¢ nalezy zacisk PE kazdego ztgcza stupa.

3.4. Obliczenia

Obliczenia spadku napiecia:
100* P*]
AUy, =————
},*S *Unf
Dane przyjete do obliczen to 14 projektowanych opraw o$wietleniowych o mocy 70W.
Obliczenia wykonano przy pomocy arkusza kalkulacyjnego na podstawie powyzszego wzoru.

Moc Spadek napiecia Spadek napiecia do

Odcinek | zainstalowana | Przekréj | Konduktacja| Dlugosé mig¢dzy stupami stupa
wg schematu P s y m AU% 2AU%
stacja - ztacze 1050 35 35 14 0,008 0,008
zhacze do 1 980 25 35 7 0,005 0,012
1do2 910 25 35 37 0,024 0,036
2do3 840 25 35 35 0,021 0,057
3do4 770 25 35 35 0,019 0,077
4do5 700 25 35 37 0,019 0,095
S5do6 630 25 35 35 0,016 0,111
6do7 560 25 35 36 0,014 0,125
7do8 490 25 35 35 0,012 0,138
8do9 420 25 35 38 0,011 0,149
9do 10 350 25 35 35 0,009 0,158
10do 11 280 25 35 35 0,007 0,165
11 do 12 210 25 35 37 0,006 0,170
12do 13 140 25 35 36 0,004 0,174
13 do 14 70 25 35 36 0,002 0,176

Najwigkszy spodziewany spadek napigcia bedzie wynosit okoto 0,18% i jest mniejszy od
dopuszczalnego wynoszacego 4,5%.

Obliczenia sprawdzajgce skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej:
Obliczenia wykonane na korncu projektowanej linii oswietlenia

a) Impedancja transformatora Zr (moc transformatora - 100kVA):
Rezystancja transformatora:

¢ 420°
R, =u, *%=0,0175- +~0,03087Q
S 100-10
AP
>, = — =M L1 0,0175
S.r 100000
Reaktancja transformatora:
2 2
X, =u, ﬁ =0,0414- 420 T~ 0,11592Q
’ 63-10

nT
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b) Impedancja linii zasilajacej Z, k. 90954 togz.s Skr. 92
Rezystancja linii zasilajacej (YAKY 4x35mm?)

R =—— =1 Lo011430

y-s 35.35
Rezystancja linii zasilajacej (YAKY 4x25mm?)
Rys = L = 474 ~ 0,542Q
y-s 35.25
Obliczenia dotyczace reaktancii linii zasilajgcej pominieto z uwagi na przekréj - Sa<70mm?

—

c) Impedancja obwodu zwarciowego Zg
ZK = \/(RT + RL35 + 1{L25)2 + (XT + XL35 + >(L25 )2 =

=/(0,03087 +0,01143 +0,542)” + (0,112 + 0+ 0)? ~ 0,594C)

(Z uwagi na uproszczony charakter obliczen, impedancje systemu elektroenergetycznego Zyq
pominieto)

d) Prad zwarciowy na koricu projektowanej linii oswietlenia Ik

U = 420 _ 408084

Z, +/3%0,594
Prad samoczynnego wytaczenia zabezpieczenia w okreSlonym czasie f,, odczytany z

charakterystyki t = f(k) zamieszczonej w katalogu producenta aparatury zabezpieczeniowej
WTNH gG - 6A przy czasie wylgczenia do 5s dopuszczalny w wewnetrznych liniach
zasilajagcych.

lw=22A

I, > 1, -ochrona jest skuteczna

I

3.5. Prace kontrolno-pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce:
e sprawdzenie ciggtosci, pomiar rezystancji izolacji przewodéw zasilajgcych,
e pomiar skutecznosci szybkiego wytaczenia (impedancja petli zwarcia) ,
e pomiar rezystancji uziemienia

UWAGA! Komplet protokotow z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacjg
powykonawczg nalezy dostarczyc¢ Uzytkownikowi

3.6. Uwagi koncowe

o Cato§¢C prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych instalacji elektrycznej

e Zobowigzuje si¢ Wykonawce robét, do scistego przestrzegania obowiazujgcych przepiséw
BHP, jak rowniez do stosowania materiatbw i urzadzen posiadajacych at st
nieemitujacych substancji szkodliwych dla zdrowia

e Rysunki i schematy stanowig integralng cze$¢é projektu

Z. Janusz Buczynski



