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TEMAT: Projekt budowy linii kablowej oswietlenia uhcz

_ Urzad Gminy Nowosolna
INWESTOR: 92-703 £6dz ul. Rynek Nowosolna 1
ADRES Wigaczyn Dolny, Droga Powiatowa nr 1151E
INWESTYCJI: Realizacja na dz. 114, 109/1, 109/11, 109/22 obr. Wigczyn Dolny

,  449/40

RODZAJ
OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
JEDNOSTKA MS Michat Siminski
PROJEKTOWA 95-050 Konstantyndw tédzki ul. Klonowa 15a

Opracowanie zawiera:
o Oswiadczenie projektanta
o Opis techniczny
o Rysunki i schematy
e Stwierdzenie o przygotowaniu zawodowym projektanta.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 243, poz.
1623 z 2010 roku z pézniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Michat Siminski
upr. bud. nr LOD/1439/PWOE/10

HELEELS; ur*adzen elekirycanych
el 660 469 660

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wfasnosc¢ projektanta i mogq byé stosowane,
powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia
projektanta z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

Data opracowania: Pazdziernik 2014
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95-050 Konstantynéw t.édzki ul. Klonowa 15a, tel. 660 469 660, michal.siminski@gmail.com
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1.0.  OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1. Lokalizacja: Wiaczyn Dolny

- dziatki prywatne oraz droga powiatowa

1.2. Zakres inwestycji :
- linia kablowa nN 0,4kV.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania:
Dziatki uzbrojone w media (woda, telefon, gaz, energia elektryczna).

2.2. Projektowane zagospodarowanie
Projektuje sie budowe linii kablowej nN dla o$wietlenia ulicznego. Szczegoty wg opisu technicznego.

2.3. Uzbrojenie:
* projektowane:
- energia elektryczna - linia kablowa nN.

3. DANE INFORMUJACE

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytk6w i nie podlega ochronie. Dziatka nie znajduje
sig w granicach wplywow eksploatacji goérniczej. Obiekt nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska
naturalnego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Zaprojektowano linie kablowa zgodnie z wytycznymi. Szczegdty wg projektu czesci elektryczne).

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Brak wptywu na projektowang inwestycije.

2.0. Dane 0gélne
1) Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi umowa zawarta z Inwestorem, ustalenia z Inwestorem,
obowigzujace przepisy i normy

2) Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy nowej linii kablowej dla zasilania
o$wietlenia ulicznego Drogi Powiatowej nr 1151E w miejscowosci Wiaczyn Dolny.

3) Przepisy i normy zwigzane

Opracowanie ninigjsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujacych norm i przepisow:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (z pdZzniejszymi zmianami)

e Ustawa 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.04.141.1492.)

e Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2003 (Dz. U. Nr 169, poz. 1386

e Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270) [z péZnigjszymi zmianami]

e Warunki  techniczne  wykonania i odbioru  robét  budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm.

» PN-76/E-5125 ~ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

e Podstawowe zasady budowy linii kablowych SN i nn w PGE S.A.
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3.0. Opis techniczny
3.1. Informacie ogdline

Zgodnie z warunkami zasilania zaprojektowano linie kablowg nN 0,4kV.

3.2. Stan istniejacy
Obecnie brak o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Wigczyh Dolny na wskazanym odcinku drogi.

3.3. Stan projektowany

Do zasilania o$wietlenia ulicznego projektuje sie, w my$l Technicznych Warunkéw Przytaczania
Urzadzen Elektrycznych budowe WLZ od zigcza kablowo-pomiarowego ZK-1+P projektowanego przez PGE do
projektowanej rozdzielnicy oswietlenia ulicznego zlokalizowanej w linii regulacyjnej dziatki 109/11 przy dziaice
109/1.

Z ROU projektuje sie wyprowadzenie 2 obwodow:

- obwdd nr 1 od stupa nr 12 do stupa nr 20 (kierunek Lodz)

- obwod nr 2 od stupa nr 11 do stupanr 1 (kierunek Wigczyn)

Linie kablowe o$wietlenia realizowaé kablem YAKY 5x25mm?2. Wraz z kablem zasilajgcym uktadaé
bednarke FeZn 30x4 dla uziemienia stupdw. Dodatkowo, wskazane na schemacie stupy nalezy uziemi¢
uziomami pionowymi o dtugosci 9m.

Dla o$wietlenia drogi zaprojektowano stupy stalowe 8m wyposazone w wysiegniki 1,5m oraz oprawy
o$wietlenia drogowego LED o mocy 105W (oprawa Street Park ASY ROAD) z mozliwoscig regulacji kata
nachylenia. W projekcie przyjeto kat hachylenia oprawy 19°.

Kazdy stup osadza¢ na przygotowanym uprzednio podiozu z prefabrykowanym fundamentem oraz
wyposazy¢é w zlacza fazowe, bezpiecznikowe, zerowe typu 1ZK z wkiadkami topikowymi 6A lub tabliczki
bezpiecznikowe. Od ztacza bezpiecznikowego do oprawy wciggnaé przewdd YDY 3x2,5mm2. Stupy nalezy
osadzaé tak, aby dolna krawedz skrzynki na wysokoéci min 50cm nad poziomem terenu. Na spodzie wykopu pod
stup zainstalowa¢ belke ustojowa lub ptyte betonowa (trylinke). Zgodnie z PN-EN13201:2007 :Oswietlenie drog”
zdefiniowano sytuacje jako B1. Ustalono klasy:

- ME3c¢ dla jedni,
- S4 dla chodnika.
Wyniki obliczer w zataczniku

Zasilanie obwodéw oéwietleniowych realizowane bedzie z projektowanej rozdzielnicy oswietlenia
ulicznego zlokalizowanej na dzialce 109/11. Zasilanie ROU projektuje sie wykona¢ ze ziacza kablowo-
pomiarowego ZK-1+P projektowanego przez PGE Dystrybucja S.A.. Rozdzielnica wykonana z tworzywa
sztucznego, wyposazona zabezpieczenie giowne RBKOO, zabezpieczenia obwodow o$wietleniowych, ztgczki
ZUG dla przylaczenia kabli oraz uktad sterujacy oswietleniem. Sterowanie o$wietleniem realizowane przez
zegar astronomiczny wraz z czujnikiem zmierzchowym. Sciemnianie opraw (redukcja mocy) realizowana
sterownikiem systemu DALI.

Uwaga ogolna:

W przypadku zmiany przyjetych materiatow czy rozwigzan oraz dla uszczegélowienia tych zapisow nalezy
stosowaé wytyczne zawarte w zataczniku nr 2 do umowy o prace projektowe, zataczone do niniejszego
opracowania. W przypadku innych pytan lub watpliwosci nie opisanych w projekcie lub w zatgczonych
wytycznych nalezy skontaktowaé sie z projektantem lub Inwestorem.

3.4. Prace przy ukladaniu i podiaczaniu kabli nN

e Budowa linii kablowych oéwietlenia ulicznego realizowa¢ pod nadzorem odpowiedzialnych za zadanie
stuzb gminnych

e Przy ukladaniu projektowanego kabla YAKY 0,6/1kV kabel nalezy uktadaé zgodnie z zataczong mapka, na
glebokosci nie mnigjszej niz 70cm od powierzchni ziemi na podsypce z piasku grubosci ok.10 cm. Po utozeniu
ponownie przysypaé 10-centymetrowa warstwa piasku, na ktorej umiescié folie oznacznikowg (niebieska) w
odleglosci nie mnigjszej niz 25¢m i przysypat do gruntu rodzimego. W miedzyczasie (gdy kabel utozony jest
widoczny) zgtosic go do inwentaryzacji geodezyjnej. Do kabla nalezy przyczepié w sposob trwaly tabliczki
oznacznikowe rozmieszczone $rednio co 5m. Cafos¢ trasy wykopa¢ mechanicznie. W migjscach zblizen do
istniejacego uzbrojenia wykopaé recznie.
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e Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢, czy wnetrze przepustu
jest drozne, gtadkie i nie zawiera zanieczyszczen np. gruntu, a w razie stwierdzenia ww. nieprawidtowosci -
nalezy je usuna¢. Sprawdzanie stanu wnetrza przepustu wykonuije sie wizualnie, w razie potrzeby przy uzyciu
dodatkowego zrodta Swiatta (latarki, lusterka). W razie podejrzenia, ze na dtugosci zainstalowanego przepustu
istnieja uskoki (w miejscach faczenia rur) lub sptaszczenia rur, sprawdzenie droznosci i gtadkosci
wnetrza przepustu. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wnetrza przepustu gruntem, nalezy ten grunt
usuna¢, przeciagajac co najmniej dwukrotnie przez przepust, kazdorazowo w tym samym kierunku,
szczotke, przymocowana do odcinka liny dlugosci co najmniej 3 m wigkszej od diugoSci przepustu
o Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby ostona lub powtoka
kabla nie ocierata sie o krawedzie rury i aby kabel nie zaciggat gruntu do wnetrza przepustu. W zwigzku
z tym nalezy albo ustawi¢ bezposrednio przed wlotem przepustu rolke ochronng badz przelotowg
albo umiesci¢ we wlocie rury gtadki kapturek (kielich), a bezpo$rednio przy wylocie rury -rolke przelotowa,
Do jednego przepustu rurowego nalezy wprowadza¢ jeden kabel wieloZytowy albo 3 kable 1-Zylowe,
tworzace linie trojfazowa, Zabrania sie wprowadzania kabli jednozylowych tworzgcych jedng linie
tréjfazowg do wiecej niz jednego przepustu
e Jako materiaty do uszczelnienia krawedzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli w otworach rur nalezy
stosowaé materialy odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddziatywujace szkodliwie na uszczelniane
elementy. Zaleca si¢ stosowac rury lub taSmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w
otworach rur i potgczen rur,

3.5. Prace kontrolno-pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace:
e pomiar rezystancii izolacji kabli nN,

e pomiar rezystancji uziemienia,

3.6. Uwagi koficowe

Przy wykonywaniu robét nalezy cisle stosowat sie:

- do wytycznych niniejszego opracowania,

- postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach i normach,

- do wytycznych montazowych zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. czes¢ V - Instalacje elektryczne’

3.7._Harmonogram robét

1. Wytyczenie trasy w terenie,

2. Wykopanie trasy, utozenie linii kablowej,

3. Montaz stupbw i opraw na wysiegnikach,

4. Montaz rozdzielnicy o$wietlenia ulicznego,

5. Podiaczenie pod zaciski aparatow,

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotow z pomiaréw
3.8. Zestawienie podstawowych materiatow
1. Kabel YAKY 5x25mm2 0,6/1kV 451mb
2. Kabel YAKY 4x35mm2 0,6/1kV 5mb
3. Bednarka FeZn 30x4 451mb
4, Uziomy szpilkowe 9m 5 kpl
5. Stup oéwietleniowy stalowy ocynkowany typu S80-PC 8m 20 szt.
6. Wysiegnik do opraw S-80C 1,5m 20 szt.
7. Oprawa o$wietleniowa Street Park ASY Road 105W ze zrodlem 20 szt.
8. Fundament prefabrykowany F150/200 20 szt.
9. Rozdzielnica o$wietlenia ulicznego 1 kpl
10. Rura ostonowa fi 75 90mb
11. Folia oznacznikowa, piasek Wg zuzycia
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4.0. Obliczenia elektryczne

Obwéd nr 1
Moc Przekréj | Konduktancja | Diugos¢ | DU miedzy [ DU ROU -
Odcinek opraw kabla kabla finii stupami stup
wd schematu P s [ m AU% S AU%
ROU do 11 1155 25 35 10 0,01 0,10
11do 10 1050 25 35 23 0,02 0,09
10do 9 945 25 35 22 0,01 0,08
9do8 840 25 35 22 0,01 0,06
8do7 735 25 35 20 0,01 0,05
7do6 630 25 35 20 0,01 0,04
6do5 525 25 35 34 0,01 0,03
Sdo 4 420 25 35 22 0,01 0,02
4do3 315 25 35 22 0,00 0,01
3do2 210 25 35 23 0,00 0,01
2do 1 105 25 35 22 0,00 0,00
Obwad nr 2
Moc Przekr6j | Konduktancja | Diugos¢ |DU miedzy | DU ROU -
Odcinek opraw kabla kabla linii stupami stup
wg schematu P 5 r m AU% S AU%

ROU - 12 945 25 35 25 0,02 0,08
12do 13 840 25 35 22 0,01 0,06
13do 14 735 25 35 21 0,01 0,05
14do 15 630 25 35 26 0,01 0,04
15do 16 525 25 35 27 0,01 0,03
16do 17 420 25 35 22 0,01 0,02
17do 18 315 25 35 22 0,00 0,01
18do 19 210 25 35 22 0,00 0,01
19do 20 105 25 35 24 0,00 0,00

Najwigkszy spodziewany spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszacego 4,5%.

Obliczenia sprawdzajace skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;:
Obliczenia wykonane na koncu projektowanej linii oSwietlenia

- Impedancja transformatora Zr (moc transformatora - 250kVA):
Rezystancja transformatora

2
—qg\’- =2350%
SN
Reaktancja transformatora

420°

*‘—-“‘;‘—‘—3“‘2‘ = 0,0099
(250*10°)

R, ZAPCu*
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2 2
L=tea U o 4, 4200 e

100 S, 100 250%*10
-- Impedancja linii zasilajacej Z,
Rezystancia linii zasilajacej

I 280

y-s 35-35
Obliczenia dotyczagce reaktancii linii zasilajacej pominigto z uwagi na przekrgj - Sa<70mm?
-- Impedancja obwodu zwarciowego Zx

Ze = /Ry +R ) +(X; +X)? =+/(0,009+0,89)% +(0,028 +0) = 0,89Q

(Z uwagi na uproszczony charakter obliczen, impedancje systemu elektroenergetycznego Ziq pominieto)

-- Prad zwarciowy na koricu projektowanej linii o$wietlenia Ik przy powiekszonej impedanciji 0 25% (wsp.
bezpieczenstwa) .

I, =£ =ﬂ— =217,964
Zy /3%0,89%1,25
Prad samoczynnego wytaczenia zabezpieczenia w okrelonym czasie ¢,,, odczytany z charakterystyki t = f(k) dla
wkiadek gL/gG 6A - przy czasie wylgczenia do 5s.
w=28,2A

I, >1, -ochrona jest skuteczna

Obliczenia dotyczace doboru zabezpieczen w rozdzielni oswietlenia:
Projektowany obwod nr 1 bedzie sktadat sie z 11 opraw oSwietleniowych. Zakiadajac rownomierne obcigzenie
poszczegblnych faz, przyjmuje maksymalnie 4 opraw na faze.

I, =4%0,514=2,044

Projektowany obwod nr 2 bedzie skiadat sie z © opraw oSwietleniowych. Zaktadajgc réwnomieme obcigzenie
poszczegblnych faz, przyjmuje maksymalnie 3 oprawy na faze

1, =3%0,514=1534

mgr inz. Michat Siminski y inz. Janusz Buczynski
inz. Michat Siminstt
m%; LODHLIPWOEO md T e
§ . LR R 3 (O .
Projekiowast it «,gf,nms\a\smm!
ez ogranicz Jadzen Sekiycznyeh
gy zakresie it | 706 560
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STARDSTWO P

TEMAT: Projekt budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego.
) Urzad Gminy Nowosolna
INWESTOR: 92-703 £6dz ul. Rynek Nowosolna 1
ADRES Wiaczyn Dolny, Droga Powiatowa nr 1151E
INWESTYCJI: Realizacja na dz. 114, 109/1, 109/11 obr. Wigczyn Dolny
RODzAJ
OPRACOWANIA: INFORMACIA BIOZ
BRANZA: ELEKTRYCZNA
JEDNOSTKA MS Michat Siminski
PROJEKTOWA 95-050 Konstantynow todzki ul. Klonowa 15a

Opracowanie zawiera:
o informacja BIOZ

Projektant:
mgr inz. Michat Siminski
upr. bud. nr LOD/1439/PWOE/10

mgr inz. Micha! Siminski
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w zakresie s x(zen elekirycznych

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wtasnos¢ projektanta i mogq by¢ stosowane,
powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia
projektanta z zastrzeZzeniem wszystkich skutkéw prawnych.

Data opracowania: Pazdziernik 2014
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ
Dla projektu budowy sieci kablowej nN o$wietlenia drogowe w Wiaczyniu Dolnym

1. Podstawowe opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi:

projekt zagospodarowania terenu — budowa linii kablowej nN
obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres robot dla catego przedsigwziecia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji poszczegbinych obiektow
Program uzytkowy przewiduje budowe linii kablowej nN 0,4kV i rozdzielnicy o$wietleniowej

3. W);kaz istniejacych obiektow budowlanych.
Trasa przebiega po terenie wiejskim, w drodze powiatowej i prywatnej.

4. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi,
Istniejace uzbrojenie terenu w drodze prywatnej i powiatowsj.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapic podczas realizacji rob6t budowlanych.

Do elementdw tych zalicza sie:

e wykonywanie wszelkich rob6t zwigzanych z budowa projektowanych linii kablowych (gtéwnie wykopy
rowow kablowych), ,

®  prace na wysokosci

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.

Sprawdzi¢ zapoznanie sie pracownikow:

e  Z przepisami BHP

e 7 dokumentacjg techniczng i technologig wykonywania poszczegoinych etapow robét

e pouczyc¢, iz roboty moga by¢ wykonywane jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej

7. Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych.

Poszczegbine roboty musza byé wykonywane zgodnie z wymaganiami przepisow BHP | przepisami
branzowymi, a w szczegoInosci:

e przez osobe posiadajacq uprawnienia do ich wykonywania

e wykonanie wygrodzenia i oznakowania terenu w ramach okreslonego zakresu robot

mgr inz. Michat Siminski

mgr inZ. Michat Siminski
upr. LODH439EWOEND
Projektowanie TR i

=AEETa0I\ urzadzen elektryconych
tel, 650 459 660
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