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Wigezyn Dolny

LUXIONA

Poland

08.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wiaczyn Dolny
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Droga
Dane planowania
Wyniki szczego6towe
3D Rendering
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Klasa oswietleniowa
Stopnie szaroéci (E)
Obserwator
Obserwator 1
Stopnie szarosci (L)
Obserwator 2
Stopnie szarosci (L)
Chodnik prawy
Zestawienie wynikdw
Stopnie szarosci (E)
Chodnik lewy
Zestawienie wynikow
Stopnie szarosci (E)

d.mielczarek@luxiona.com 606/823-313
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Wiaczyh Dolny

Profil ulicy

Chodnik lewy
Jezdnia 1
Chodnik prawy

Wspdtczynnik konserwacii: 0,67

Rozmieszczenia opraw

08.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga / Dane planowania

(Szerokos¢: 2,300 m)
(Szerokosé: 5,200 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0,070)
(Szerokosé: 1,600 m)

{4y
(3) ij

M

0,50 m &

2)

Oprawa:

Strumieni swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$é montazu (1):

Wysokosé punktu Swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

d.mielczarek@luxiona.com 606/823-313

22,00 m

LUXIONA POLAND STPLEDXXXASY STREETPARK LED 10455Im

105W/750 ASY ROADWAY

8964 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
10455 Im przy 70°; 262 cd/kim

105,0 W przy 80°: 42 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 21 cd/kim

22,000 m W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng finig pionowsa przy
8,200 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

8,139 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
0,518 m oswietleniowej G2.

19,0 ° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
1,500 m oslepiania D.6.

e
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KION

Poland

Wigczyn Dolny
08.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga / Wyniki szczegotowe

& T750m
15,20
—>
£
[ </
—>
@ To,00
I 1 1 { B —1 ’60
0,00 22,00 m
Wspdiczynnik konserwacji; 0,67 Skala 1:201
Lista pél oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 22,000 m, Szerokosé: 5,200 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0,070
Wybrana klasa oéwietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U T %] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1,43 0,40 0,78 5 0,86
Wartosci zadane wedtug klasy: 20,50 20,35 20,40 <15 20,50
Spetnione/nie spemnione: of v o v o
v

d.mielczarek@luxiona.com 606/823-313 Strona 4



Wigozyn Dolny Poland
08.10.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Droga / Wyniki szczegotowe
Lista pél oszacowania
2  Chodnik prawy
Diugosé: 22,000 m, Szerokosé: 1,600 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik prawy.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
En [x] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 34,93 0,62
Wartosci zadane wedtug klasy: 27,50 20,40
Spetnione/nie spetnione: Ve e
3  Chodnik lewy
Dlugos¢: 22,000 m, Szerokosé: 2,300 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik lewy.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
En [X] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 7,83 0,41
Wartoéci zadane wedtug klasy: 27,50 20,40
Spetnione/nie spetnione: e v
s

LUXI
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Poland

Wiaczyh Dolny

08.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga / 3D Rendering

.
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LUNXIONA

Poland

Wigczyri Dolny
08.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

T520m
—>
—>
10,00
r IO,OO I22,00 m l
Wspétczynnik konserwacji: 0,67 Skala 1:201
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0,070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly [cd/im?] uo U TH%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1,43 0,40 0,78 5 0,86
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0,50 20,35 20,40 <15 20,50
Spetnione/nie spetnione: o e e v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llosé):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60,000, 1,300, 1,500) 1,43 0,40 0,78 5
2  Obserwator 2 (-60,000, 3,900, 1,500) 1,49 0,41 0,80 4!

N
d.mielczarek@luxiona.com 606/823-313 Strona 7



Wiaczyn Dolny

LU

Poland

NA

08.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana kiasa oswietleniowa: ME5

Ta klasa o$wietleniowa bazuje na nastgpujgcej sytuaciji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosé gléwnego uzytkownika
Glowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja o$wietleniowa

Potgczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Natezenie strumienia pojazdéw [liczba sztuk na dobg]
Trudno$é nawigaciji

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowo$é pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Giéwny typ pogody

d.mielczarek@luxiona.com 606/823-313

Wartosé

Wysoka (>60 km/h)
Ruch samochodowy
Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci, Piesi
/

A3

Zwykte skrzyzowania
<3

Nie

<7000

Normalna

Tak

Normalna

Niski (okolica wiejska)
Sucha

F
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Poland

Wigczyn Dolny

08.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Stopnie szarosci (E)

% _
5,20m
To,00
Skala 1: 201
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em x] Emin X] Emax (X Emin / Em Emin / Emax
23 9,15 43 0,394 0,212

ry
d.mielczarek@luxiona.com 606/823-313 Strona 9



Wiaczyn Dolny

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PN

TRV LY

Poland

A

08.10.2014

Droga / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Stopnie szarosci (L)

- 0,00

I I 122,00 m .

« H B |

0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 cd/im2
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60,000 m, 1,300 m, 1,500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0,070
L, [ed/m?] uo ul

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1,43 0,40 0,78
Warto$ci zadane wedtug klasy ME5: 20,50 20,35 20,40
Spetnione/nie speinione: v v v

d.mielczarek@luxiona.com 606/823-313

Skala 1: 201

e
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LUXIONA

Poland

Wigczyn Dolny
08.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Stopnie szarosci (L)

5,20 m
To,00
0,72 1,08 1,44 1,80 2,16 cd/im2
Skala 1 : 201
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60,000 m, 3,300 m, 1,500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0,070
L, [ed/m?] uo ul Tl %]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1,49 0,41 0,80 4
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: 20,50 20,35 20,40 <15
Spetnione/nie spetnione: o of v v

Y
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LUION

Wigczyh Dolny Poland

08.10.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga / Chodnik prawy / Zestawienie wynikéw

—>
—
10,00m
L ! $ i B -1 ’60
0,00 22,00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0,67 Skala 1:201
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik prawy.
Wybrana kiasa oswietleniowa: CE5 {(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetione.)
E, [IX] uo

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 34,93 0,62
Wartosci zadane wedtug klasy: 27,50 =2 (0,40
Spetnione/nie spetnione: of e

.
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! N 3
IR AN § g\iﬁ%
Wiaczys Dolny Poland
08.10.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Droga / Chodnik prawy / Stopnie szarosci (E)
T0,00m
\ . , . -1,60
0,00 22,00 m
] |
50 X
Skala 1 : 201
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [ix] Emin [ix] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
35 22 52 0,618 0,417

i,
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AV E N, i
VAN § N ’gf%
Wiaczyn Dolny Poland

08.10.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Droga / Chodnik lewy / Zestawienie wynikow

T750m
15,20
—>
—>
' 0,00 2200m l
Wspodiczynnik konserwaciji: 0,67 Skala 1:201
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik lewy.
Wybrana klasa odwietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetione.)
E,, [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedhug obliczenia: 7,83 0,41
Wartosci zadane wedtug klasy: 27,50 z (0,40
Spetnione/nie spetnione: o e

A
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