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Projekt budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Czesé€ ogodlna
1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem szczego6towej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej oswietlenia drogi powiatowej w miejscowosci
Wigczyn Dolny.
W zakres podstawowych Robot Specyfikaciji Technicznej wchodza:
- wytyczenie linii kablowej w terenie,
- wykonanie wykopow pod projektowang linie kablowa,
- utozenie kabla YAKY 5x25 zasilajgcego stupy oswietleniowe,
- utozenie kabla YAKY 4x35 zasilajgcego rozdzielnice oswietlenia ulicznego,
- montaz uziemienia stupow,
- montaz prefabrykowanych fundamentéw pod stupy oswietleniowe,
- montaz stupow stalowych ocynkowanych h=8m,
- wcigganie przewodow YDY 3x2,5 do stupdw,
- montaz wysiegnikow na stupach,
- montaz opraw oswietleniowych LED ze sterownikiem DALI,
- montaz rozdzielnicy oswietlenia ulicznego,
- uruchomienie oswietlenia ulicznego,
- pomiary odbiorcze,
- uporzgdkowanie terenu.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac budowy, dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy Przed przy stgpieniem do
wykonawstwa roboét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren, na ktorym majg byé
wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
materiatdw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych, biurowych i magazynowych.

Wykonawca rob6t powinien legitymowacé sie posiadaniem uprawnien kwalifikacyjnych do
prowadzenia robét elektrycznych.

Wszyscy pracownicy przewidziani do pracy przy wykonywaniu robét muszg posiada¢ wazne
badania okresowe, dopuszczajgce ich do wykonywania przewidzianych prac (takze robot
prowadzonych na wysokosci). Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.
Pracownicy wykonujacy prace elektryczne pod napieciem (lub w jego obecnosci) muszg
posiada¢c wazne Swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce ich do przewidzianych prac
remontowych i eksploatacyjnych.

Wykonawca przystepujgc do wykonania instalacji elektrycznych winien sie wykazaé
mozliwoscig korzystania maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa jakos¢ robot.

1.3.Nadzor inwestorski

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdza¢ zgodnos¢ realizacji rob6t z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢ nieprawidtowosciom, w
szczegolnosci podejmowaé w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie czynnosci.
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji rob6t jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego,
wykonujgcy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania w toku
budowy decyzji dotyczacych zagadnieh technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach
obowigzujgcych przepiséw. Sposob prowadzenia nadzoru i osobe pelnigcg funkcje inspektora
okresla Inwestor przed rozpoczeciem robét wpisem do dziennika budowy Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu harmonogramu przez Inwestora
zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego zgody.
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Projekt budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego

2.0. Wymagania odno $nie cech materiatdw niezb ednych do realizacji robaét.
2.1.  Akceptacja zrodet poboru lub zakupu materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania inspektorowi nadzoru dokumentow

okreslajacych parametry techniczne materialtdbw wraz z ewentualnym przedstawieniem
odpowiednich probek w celu zaakceptowania., Akceptacje zrédta oznacza, ze wszystkie partie
materiatlu mogg zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykazag¢, ze wszystkie przewidziane
do wbudowania partie materiatbw w petni odpowiadajg normom i wymaganiom.
Po zaakceptowaniu materiatdw nalezy dostarczyc¢ je na Plac Budowy ze swiadectwami jakosci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatléw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.2.Kontrola wykonywanych robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca robot winien zapewnic¢ wtasng kontrole jakosci, do ktorej obowigzkéw nalezy:

- zapewnienie wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
- normach, przepisach szczegdétowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jakosci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiadac¢ swiadectwo jakosci podstawowych materiatéw wystawione przez
producenta.

W przypadkach budzacych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczgcy przebiegu robét oraz wydarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robo6t. Powinien m.in. zawiera¢ polecenie
inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru. Przed rozpoczeciem robét nalezy
umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb, ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzor
nad robotami. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkciji.

2.4.Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzor inwestorski stanowi podstawe do rozliczen. Za
roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajgce dodatkowych Swiadectw lub
opinii nie moga by¢ rozliczone ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

c¢) dla kabli i przewodéw — 1 mb.

2.5.0dbiory robot
Odbiory robét bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodnos¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i koncowego) i przedkiada
odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:
- specyfikacja techniczna,

- ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiarow,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczne,

- sprawozdania techniczne,
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- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres i lokalizacje wykonanych rob6t, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie tych zmian. Uwagi dotyczgce
warunkow, realizacje robot na obiekcie, date rozpoczecia i zakonczenia robat.
Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegoinych
elementow robot sg badania i pomiary obiektu wykonane zar6wno w czasie jego realizacji jak i
po zakonczeniu robdét.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie
0golnie obowigzujgcych przepisow.

3. Wymagania dotycz gce wykonania instalacji elektrycznej.

3.1. Wymagania ogolne:

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem
zawierajgcym szczegoOtowy opis wykonania linii kablowej oswietlenia ulicznego. Przy
wykonywaniu instalacji oSwietlenia ulicznego bez wzgledu na rodzaj i spos6b montazu nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- kopanie rowéw kablowych,

- zasypywanie rowéw kablowych,

- prace na wysokosci

Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-IEC-60364. Dla instalacji
odbiorczej nalezy przyjgc uktad , TN-S".

3.2.Préby po montazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujgce badania i
pomiary. Z préb pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu
préb i pomiaréw nalezy zatgczyé¢ instalacje pod napiecia.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzgdzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.3.Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoty préb i pomiaréw

3.4.0dbidr robot

Przed przystgpieniem do roboét elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front rob6t od
generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien byc¢ taki aby roboty
elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na
wypadki przy pracy. Nalezy przeprowadzaé¢ odbiory miedzy operacyjne (wykonuje organ
nadzoru firmy wykonujgcej instalacje), odbiory czesciowe (odbiory robot ulegajgcych nakryciu,
odbiér koncowy. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przediozyé wymagane
dokumenty. Odbioru dokonuje komisja. Komisja bada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentaciji
powykonawczej, protokoty, odbiér czesciowy i sprawdza usuniecie usterek, bada atesty
materialdw. protokoty préb i pomiaréw. Po ustaleniu przez komisje okresie wstepnej
eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do wiasciwej eksploatacii.

Nalezy spisa¢ protokét w ktorym powinno by¢ potwierdzenie usuniecia usterek.
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4. UWAGI
SST opracowano na podstawie Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych cz. V. Instalacje elektryczne i opracowanej dokumentacji
projektowe;.
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