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parking i fragment drogi wg
odrębnego opracowania „BUDOWA
DROGI GMINNEJ DO SZKOŁY”
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trawiaste boisko do
piłki nożnej 34,0x20,5m

poziom boiska
= +191,60m n.p.m.
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plac zabaw dla podstawówki

proj. hydrant
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UWAGI

Przy tyczeniu budynku rozpatrywać projekt
zagospodarowania terenu wraz z rzutami
kondygnacji.

Tyczenie budynku zacząć od osi A
oraz od osi 1 i 3

Niniejsza mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów
projektowych w skali 1:500 została zaewidencjonowana
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w .....................................................
....................................................................................
pod
nr ...............................................................................
w dniu ..................................................................... r.

Za zgodność z oryginałem

+3,62 = +191,13m n.p.m.
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23. zadaszenie

z ławkam
i

linia rozpoczęcia naw. oznaczonej
jako "droga dostaw do kuchni"
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od rur spustowych
koryta ściekowe
na nawierzchnię

⓪

wzmocnienie skarp przy studzienkach

zasialnie
bramy/furtki

domek zabawka

LEGENDA:

GRANICE TERENU INWESTYCJI (A-G)

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

PROJEKTOWANY BUDYNEK
PRZEDSZKOLA

RURA SPUSTOWA Z DACHU

WJAZD NA TEREN DZIAŁKI

WEJŚCIA DO PROJ. BUDYNKU

SPADKI PROJ. NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANE WYSOKOŚCI TERENU
I NAWIERZCHNI

WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI WG.
ODRĘBNEGO PROJEKTU „ BUDOWA
DROGI GMINNEJ DO SZKOŁY”

NACHYLENIE SKARPY - ułożenie tekstu
wzdłuż nachylenia

OGRODZENIE DO USUNIĘCIA

PROJ. OGRODZENIE TERENU

PROJ.OGRODZENIE PLACU ZABAW

TYMCZASOWE OGRODZENIE PLACU
BUDOWY

OBRYS NAWIERZCHNI I MIEJSC
POSTOJOWYCH WG. ODRĘBNEGO
PROJEKTU „ BUDOWA DROGI GMINNEJ
DO SZKOŁY”

DRZEWO DO USUNIĘCIA

PROJEKTOWANE DRZEWO

PROJEKTOWANE NASADZENIA
KRZEWÓW

PROJEKTOWANE ŁAWKI (przed głównym
wejściem)

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA KAN.
SANIT. NA TERENIE

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA KAN.
DESZCZOWEJ NA TERENIE

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA
TERENIE

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY
DO HYDRANTU WG. ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
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