ROZMIESZCZENIE
MATERIALU

OPIS

OKRESLENIE
AASHTO M43

OKRESLENIE
AASHTO M145

WYMAGANIA DOTYCZACE
ZAGESZCZENIA/ GESTOSCI GRUNTU

@ MATERIAL WYPELNIAJACY ULOZONY
POMIEDZY WARSTWA UTWARDZONA, A
WYSOKOSCIA 46 cm POWYZEJ
WIERZCHOLKOW KOMOR

KAZDY RODZAJ GRUNTU, SKALY, GRUNTU
RODZINEGO LUB ZGODNEJ Z PLANAMI

INZYNIERYJNYMI. NALEZY SPRAWDZIC
PLANY POD KATEM WYMAGAN
DOTYCZACYCH UTWARDZENIA PODLOZA.

N/A

N/A

NALEZY PRZYGOTOWAC PLANY.
INSTALACJE ZWIAZANE Z UTWARDZENIEM
PODLOZA MOGA MIEC OSTRZEJSZE

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
ORAZ PRZYGOTOWANIA.

(© MATERIAL WYPELNIAJACY ULOZONY
POMIEDZY WYSOKOSCIA 15 cm A 46 cm
POWYZEJ WIERZCHOEKOW KOMOR. W
PRZYPADKU NAWIERZCHNI
NIEUTWARDZONYCH 61 cm.

GRUNT ZIARNISTY (DOBRZE
PRZESORTOWANY) MIESZANINA
KRUSZYWA, <35% FRAKCJI
DROBNOZIARNISTYCH

3, 357, 4,
467, 5, 56,
57, 6, 67, 68,
7,78,8, 89,
9,10

A-2
A-3

NALEZY ZAGESZCZAC W WARSTWACH
GRUBOSCI 15 cm, AZ DO UZYSKANIA 95 %
STANDARDOWEJ GESTOSCI WG NORMY
PROCTORA. MASA WALCA NIE MOZE
PRZEKRACZAC 5,44 T. SILA DYNAMICZNE
NIE MOZ PRZEKRACZAC 89 kN.

(B) OBSYPKA KAMIENNA OTACZAJACA
KOMORY ORAZ USYPANA DO WYSOKOSCI
15 cm POWYZEJ WIERZCHOLKOW KOMOR.

TLUCZEN PLUKANY, PRZY CZYM

WIEKSZOSC KAMIENI JEST W ROZMIARZE
POMIEDZY 2 DO 5 cm.

3,357, 4,
467, 5, 56,
57

N/A

ZAGESZCZENIE NIE JEST WYMAGANE.

(® FUNDAMENTOWANIE KAMIENNE PONIZEJ
STOPY KOMOR

TLUCZEN PLUKANY, PRZY CZYM

WIEKSZOSC KAMIENI JEST W ROZMIARZE
POMIEDZY 2 DO 5 cm.

3,357,4,
467, 5,
56, 57

N/A

NALEZY ZASTOSOWAC ZAGESZCZANIE
UDAROWE LUB WALCOWANIE DO
OSIAGNIECIA 95 % STANDARDOWEJ
GESTOSCI WG NORMY PROCTORA.

GEOWLOKNINA (np. GEODREN 250, GEOTEX 601)

DOPUSZCZALNE MATERIALY DLA SYSTEMU

max
. 244 cm
* min
- 46 cm
min 15 cm

[  GRUBOSC WARSTWY
TLUCZNIA OKRESLA
PROJEKTANT min. 15 cm

KOMOR DRENAZOWYCH TYPU CS - 310 | SC - 740 (lub réwnowaznych)
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