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WPUST DESZCZOWY ULICZNY 2500 Z OSADNIKIEM
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L 800x800

WIDOK Z GORY

LEGENDA:

1—wpust uliczny zeliwny, przejazdowy klasy D400,
420x620 mm, z kotnierzem i kratq uchylnq
mocowanq w korpusie na zawiasach, forma ptaska, wg
PN-EN124

2-kregi betonowe 8500mm, beton C35/45

3—krqg betonowy denny #500mm, beton C35/45

4—pokrywa zelbetowa #960/500x150mm, beton C35/45,
typowa

5-—pierscien odciqzajgcy zelbetowy #960/660x250mm,
beton C35/45, typowy

6—krqg betonowy #500mm z odptywem #6200, beton
C35/45

7-podbudowa 800x800cm z betonu kl. C12/15, gr. 15¢cm

8-podsypka z piasku zageszcznego 800x800, gr. 15cm,
zageszczona do wskaznika 1s>0.98

UWAGA

Poszczegbine elementy wpustu uszczelnia¢ elastyczng

zaprawq polimerowo—cementowq

Wykaz wpustow ulicznych sporzqdzony w formie tabeli

dotqczono do dokumentacji techniczne,.
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PRZEBUDOWA DROG OSIEDLOWYCH
W m. KALONKA W GMINIE NOWOSOLNA

OBIEKT:

UL. NARCYZOWA - ODWODNIENIE

PROJEKTANT:
b. drogowa

SPRAWDZIL:
b. drogowa

PROJEKTANT:
b. sanitarna

JAN WYRWINSKI
upraw, nr 128/82/ZG 01.10.2014r.

OPRACOWAL:

TYTULRYS.

W‘ WPUST ULICZNY @ 500 mm Z OSADNIKIEM rys.nr 8
schemat




